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Rubrique 



Cliquez sur le texte souligne en rouge pour obtenir la rubrique indiquee. Le texte souligne en 
rouge est "lie" a une autre rubrique de ce guide. 



Glossaire 



Cliquez sur le texte vert pour aller dans le glossaire et obtenir une definition du sigle. 

Cliquez sur le bouton Retour de la barre d'outils pour revenir a la rubrique precedente du guide. 

Cliquez sur le bouton Page suivante de la barre d'outils pour passer a la page suivante du guide. 

Cliquez sur le bouton Page precedente de la barre d'outils pour passer a la page precedente du 
guide. 



Cliquez sur le bouton Premiere page de la barre d'outils pour passer a la page d'introduction du 
guide. 



v q Guide de reference en ligne 

□ Utilisation de ce guide 

> □ Avis 

□ Presentation de ce guide 

► DObjectif de ce guide 



Cliquez sur un nom de signet (sur la gauche de l'ecran) pour passer a la rubrique qui lui 
correspond. Cliquez sur le triangle sur la gauche du signet pour masquer ou afficher les signets 
secondaires qui lui sont associes. 



Remarque 



Vous pouvez imprimer ce guide en format Paysage seulement. 



2 



Avis 



Avis 

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard ne fournit aucune garantie quant a ce materiel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites 
de commercialisation et d'adaptation a un usage particulier. Hewlett-Packard ne pourra en aucun cas etre tenu 
responsable des erreurs contenues dans ce document, ni pour des dommages indirects ou accessoires pouvant resulter 
de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce materiel. 

Ce document contient des informations protegees par les lois sur les droits d'auteur. Tous droits reserves. Toute copie, 
reproduction, ou traduction dans une autre langue sans le consentement prealable de Hewlett-Packard Company est 
inter dite. 



Microsoft , MS-DOS et Windows sont des marques deposees americaines de Microsoft Corporation. 
Zip™ est une marque de Iomega Corporation. 
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Presentation de ce guide 

Ce guide de reference en-ligne est organise en trois parties : 

• Presentation du materiel - informations sur les elements materiels principaux qui composent votre ordinateur : 
carte mere, carte son, clavier, etc. 

• Presentation du BIOS - informations sur l'ensemble de programmes qui controlent l'entree et sortie des donnees des 
peripheriques. 

• Mise a jour et ajout d'accessoires - informations sur l'installation de nouveaux elements materiels tels que la memoire 
centrale ou des cartes d'extension. 



Objectif de ce guide 

L'objectif de ce guide est de vous apporter des informations techniques sur votre ordinateur. Ces informations ne sont 
pas utiles au quotidien mais elles s'avereront pratiques lorsque vous souhaiterez mettre votre ordinateur a niveau ou le 
personnaliser. II pourrait etre utile d'imprimer un exemplaire de ce guide. 
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1 Presentation du materiel 

Apergu rapide de I'interieur de I'ordinateur 



Apercu rapide de I'interieur de I'ordinateur 



Disposition de la carte mere 

Le schema de la carte systeme vous aidera a identifier l'emplacement de ses differents elements et connexions. 



Connecteur du bloc 
d'alimentation 

Connecteurs du 
panneau arriere 

Processeur et prise 



Controleur video 

3 logements de carte 
d'extension PCI 

Logement COMBO 
(PCI ou ISA) 

1 logements de carte 
d'extension ISA 




Connecteur du chassis du ventilateur 
Ventilateur du bloc d'alimentation 



Module et prises de la memoire 
centrale 



Connecteur de I'unite de disquette (FDD) 

Connecteur IDE secondaire 
Connecteur IDE principal 

Informations sur le cavalier de selection 
de la frequence du processeur 

Cavalier de selection de la frequence du 
processeur (reportez-vous a la page 56 ) 

Pile 

Effacement du CMOS (reportez-vous a la 
page 41 ) 
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Elements principaux et optionnels sur la carte mere 

Les elements principaux et optionnels sur la carte mere du PC HP Brio sont les suivants : 

• Controleur IDE etendu avec deux canaux sur le bus de l'ordinateur : 

□ Un canal IDE principal utilise, par exemple, par une ou deux unites de disque dur IDE. 

□ Un canal IDE secondaire utilise, par exemple, pour des lecteurs IDE de CD-ROM, des unites de disque dur IDE, ou 
des lecteurs Zip IDE . 

• Controleur d'unite de disquette (FDD) prenant en charge deux peripheriques. 

• Connecteurs du panneau arriere : 

□ Prise pour la souris 

□ Prise pour le clavier 

□ Connecteur pour l'affichage 

□ 2 connecteurs de bus serie universel (USB) 

□ Port parallele 

□ Port serie 

• Le controleur de la memoire centrale est dote de trois logements de barrettes DIMM. Chacun d'eux accepte un module 
DIMM de 168 broches sans tampon de 3,3 V, a concurrence de 768 Mo de memoire SDRAM. Ces logements peuvent 
etre utilises dans n'importe quel ordre. 

• Un controleur video accelere AGP avec 4 Mo de memoire video. 
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1 Presentation du materiel 

Elements principaux et optionnels sur la carte mere 



Cinq logements de cartes d'extension pour l'installation de : 



□ trois cartes PCI de 32 bits et deux cartes ISA de 16 bits, 
ou 

□ quatre cartes PCI de 32 bits et une carte ISA de 16 bits. 

Vous pouvez generalement reconnaTtre les logements pour carte d'extension PCI a leur rainure de plastique blanc 
Vous pouvez generalement reconnaTtre les cartes d'extension ISA a leur rainure de plastique noir et argent. 



Remarque 



Cavaliers de configuration de la carte mere 



Cavalier 
d'effacement du 
CMOS (Effacer) 



La memo-ire CMOS stocke des informations, telles que la configuration de l'ordinateur, qui sont conservees lorsque vous 
eteignez l'ordinateur. Un cavalier place sur les broches 1 et 2 empeche toute modification de la configuration du CMOS. II 
s'agit du parametre par defaut. Reportez-vous a la section "Effacement de la configuration CMOS" page 41 pour de plus 
amples informations sur l'effacement du CMOS et l'utilisation de ce cavalier. 



Cavalier de 
configuration du 
processeur (J23) 



Ce cavalier permet a la carte mere d'egaler la vitesse du processeur installe. Vous ne devez modifier le cavalier de 
configuration du processeur que si vous installez un nouveau processeur dont la vitesse est differente de celui 
actuellement installe. Reportez-vous a la section "Mise a niveau d'un processeur" page 53 pour plus d 'informations sur 
l'installation d'un processeur plus puissant et la modification des reglages du cavalier. 
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Carte son 



Carte son 



Selon l'ordinateurs que vous avez choisi, il est possible qu'une carte son soit deja installee. La carte son possede plusieurs 
connecteurs qui vous permettent de la connecter a d'autres peripheriques. La figure ci-dessous illustre l'emplacement 
des connecteurs sur la carte son. 



Connecteur AUX In 
(voir page 18 ) 

Connecteur du panneau 
de configuration 
multimedia (voir la 
remarque ci-dessous) 

Connecteur de haut- 
parleur interne (voir la 
remarque ci-dessous) 



Connecteur de repondeur 
telephonique (voir la 
remarque ci-dessous) 



Connecteur audio de CD 
(voir page 18 ) 




MIDI / Game (MIDI/Jeu 



Connecteur de microphone 
du panneau de configuration 
multimedia (voir la remarque 
ci-dessous) 

Line in (ligne entrante) 
Microphone 

Line out (ligne sortante) 
Haut-parleurs 




Des cavaliers sont requis entre les 
broches 3 et 4 et entre les broches 5 et 6 
du connecteur du panneau de 
configuration multimedia. Sans ces 
cavaliers, la sortie audio de la carte son ne 
passera pas par le panneau arriere. (Ces 
connexions par cavalier sont fixees par 
defaut). 



Remarque 



Reportez-vous a la page 16 pour obtenir des details sur le panneau arriere de la carte son 

Les connecteurs des haut-parleurs internes, du panneau de configuration multimedia, du repondeur telephonique et du 
microphone du panneau de configuration multimedia ne sont pas utilises sur cet ordinateur. 
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Carte son 



Connexion de peripheriques audio au panneau arriere 



Vous pouvez connecter des haut-parleurs exterieurs, un microphone, ou d'autres peripheriques audio sur le panneau 
arriere. Ne branchez pas de casque d'ecoute au jack du lecteur de CD-ROM car vous n'entendrez que les sorties audio de 
CD musicaux. A partir du jack du panneau arriere de l'ordinateur, vous pouvez entendre les sorties audio de CD-ROM 
d'instructions, de fichiers musicaux MIDI, de tout logiciel audio et de CD musicaux. 



Avertisse- 
ment 



Avant de brancher le casque d'ecoute ou les haut-parleurs, baissez toujours le son afin d'eviter toute gene due au bruit 
ou a des parasites inattendus. Toute ecoute avec un volume fort pendant longtemps peut endommager votre systeme 
auditif de maniere permanente. Avant de mettre le casque d'ecoute, placez-le autour du cou et baissez le volume. 
Mettez ensuite le casque sur les oreilles et augmentez le volume a I'aide de I'application Audio Mixer ou du clavier 
etendu jusqu'a ce que le niveau d'ecoute vous satisfasse, c'est-a-dire que le son est clair sans etre trop fort. Une fois 
que la sortie audio est claire et sans distorsion, laissez le controle du volume dans cette position. 

Vous trouverez ci-dessous des details sur le role des differents jacks de la carte son. 



LINE IN 

MICROPHONE 
LINE OUT 



Connectez des peripheriques tels qu'un lecteur de cassette, DAT, ou de minidisques pour la lecture 
et l'enregistrement. 

Connectez un microphone pour les entrees vocales. 

Contourne l'amplificateur interne de la carte son pour connecter des haut-parleurs, un amplificateur 
externe pour sortie audio, ou un peripherique d'enregistrement (platine d'enregistrement) ou un 
casque stereo. 

Vous pouvez utiliser ce jack pour un casque d'ecoute avec puissance de sortie limitee. Vous pouvez 
egalement l'utiliser avec des haut-parleurs amplifies ayant une prise de casque dediee. 
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1 Presentation du materiel 

Carte son 



HAUT-PARLEURS Connectez les haut-parleurs pour sortie audio a partir de l'amplificateur de puissance integre de la 

carte. Ajustez le volume dans le logiciel ou sur le panneau de configuration multimedia si cette 
option est disponible sur votre ordinateur. 



Avertisse- 
ment 



Le jack HAUT-PARLEURS est destine a une sortie tres amplifiee et ne convient done pas pour brancher des ecouteurs. 



MIDI/GAME 



Branchez une manette de jeu ou un instrument MIDI. Le port MIDI est desactive par defaut. Vous 
devez activer ce port si vous voulez l'utilisez avec l'interface MIDI. 
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1 Presentation du materiel 

Carte son 

Connexion de peripheriques audio aux connecteurs internes 

Plusieurs connecteurs internes situes directement sur la carte existent egalement. lis sont illustres a la page 15 ; les 
connecteurs utilises sont decrits ci-dessous. 

Connecteur Ce connecteur AUX In vous permet de brancher une source audio interne supplementaire telle qu'un tuner de television 

AUX In ou autre carte similaire. II peut egalement etre utilise pour accepter les donnees audio decompressees d'une carte video 

MPEG. Le connecteur AUX In presente les affectations de broches suivantes : 



Broche 


Signal 


E/S 


1 


Analogique de masse 




2 


Canal AUX dedroite 


Entree 


3 


Analogique de masse 




4 


Canal AUX de gauche 


Entree 



Connecteur audio Le connecteur audio de CD, nomme "CDAUDIO", vous permet de connecter la carte son au lecteur de CD-ROM en 
de CD passant par le cable audio afin d'ecouter des fichiers audio a partir du lecteur de CD-ROM. Le connecteur audio de CD 

presente les affectations de broches suivantes : 



Broche 


Signal 


E/S 


1 


Analogique de masse 




2 


Canal CD de droite 


Entree 


3 


Analogique de masse 




4 


Canal CD de gauche 


Entree 
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Consommation d'energie 



Consommation d'energie 



Remarque 



Les figures ci-dessous sont valables pour des ordinateurs avec une configuration standard — sans carte d'extension et 
sans lecteur de CD-ROM. Avec certaines configurations, la consommation d'energie sera plus elevee. 



Mode pleine puissance 


<44W 


Mode mise en attente 


<30W 


Hors tension 


<3W 1 



1 . Le bloc d'alimentation du PC HP Brio continue d'alimenter la memoire CMOS, meme lorsque I'ordinateur est hors tension. 



Remarque 



Lorsque I'ordinateur est mis hors tension a I'aide du bouton d'alimentation du panneau avant, la consommation 
d'energie tombe au-dessous de trois watts, mais elle n'est pas nulle. La methode speciale de mise sous tension/hors 
tension utilisee par cet ordinateur augmente de maniere considerable la duree de vie du bloc d'alimentation. Pour 
atteindre une consommation d'energie de zero en mode "hors tension", debranchez I'ordinateur de la prise 
d'alimentation ou utilisez un bloc d'alimentation avec commutateur. 
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1 Presentation du materiel 

Consommation d'energie 



Consommation/disponibilite d'energie normale 



Logements de carte d'extension ISA 


Logements de carte d'extension PCI 


+ 5V 


Limite de 4,5 A par logement (limite 
imposee par la carte mere) 




+ 5V 


4,5 A maximum par logement 


+ 12V 


Limite de 1,5 A par logement (limite 
imposee par la carte mere) 




+ 12 V 


0,5 A maximum par logement 


-5V 


Limite d'alimentation totale de 0,1 A (limite 
imposee par le bloc d'alimentation) 




- 12V 


0,1 A maximum par logement 


- 12V 


Limite d'alimentation totale de 0,3 A (limite 
imposee par le bloc d'alimentation) 







La limite maximum par logement est de 25 W entre tous les rails d'alimentation. 
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Clavier etendu HP 



Clavier etendu HP 



Selon l'ordinateur que vous avez choisi, il est possible que vous ayez un clavier etendu HP. Celui-ci vous offre, en plus des 
touches classiques, la possibilite d'acceder directement a differentes applications logicielles. Vous pouvez egalement 
creer vos propres raccourcis pour les taches les plus cour antes en configurant certaines touches. Par exemple, vous 
pouvez acceder a votre application de traitement de texte en appuyant simplement sur une seule touche. 



Touche de messages, 
avec DEL de courrier 



Centre 
HP Brio 




□ UiJuu uujg luiuiuiui nnn 



Navigateur WEB Touche de menu 

Touche de mise en 
attente 



Informations 



o o o o 

S/ra C3 o s 

O O O O CD 



i in imiLiuimuimuiumiumij i 




^4 


H 


UIUIUIUIUIUIUIUIUL 


JIUIUI— I 


n 







UUIUIUIUIUIUIULI 


JUIL 






I I I ILJUUUIUI, 
















m 



t \ 



m 



Affiche le menu Demarrer de Windows en 
appuyant sur I'une des deux touches 
Windows. 



Touche de 
telephone 

Accede aux fonctions du 
bouton droit de la souris. 




Touches de 
raccourci 



Sourdine 

-Controle du volume 
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1 Presentation du materiel 

Clavier etendu HP 



Utilisation des touches etendues 



Ces touches sont situees sur le cote superieur droit du clavier et peuvent etre utilisees de la maniere suivante : 



Touche 


Fonction 


Touche 
configurable ? 


Messages et DEL 


Surveille I'arrivee de messages fax ou electronique. La DEL clignote lorsque vous avez regu un 
nouveau fax ou message electronique. La DEL est desactivee lorsque vous ouvrez le message. 
Appuyez sur cette touche pour lancer I'application de courrier electronique. 


Oui, voir la 
page 24 


Centre HP Brio 


Accede au centre HP Brio. 


Non 


Navigateur Web 


Lance le navigateur Internet par defaut qui est configure sur votre systeme. 


Non 


Menu 


Affiche la configuration actuelle des touches et les actions qui sont mappees vers ces touches. Si vous 
appuyez de nouveau sur la touche de menu, vous fermez la fenetre sans qu'aucune action 
supplemental ne soit necessaire. Si vous appuyez sur une autre touche etendue, vous fermez la 
fenetre et lancez la commande associee. 


Non 


Attente 


Cette touche peut etre utilisee pour activer le mode economie d'energie (s'il est configure dans le 
panneau de configuration) ou lancer I'ecran de veille. Nous vous recommandons de configurer I'ecran 
de veille avec un mot de passe afin de verrouiller I'ordinateur lorsque I'economiseur est active ; celui- 
ci ne disparaTtra pas tant que le mot de passe correct n'aura pas ete entre. 


Non 


InfnrmRtinn v 

//// Ul lllOlIUlIO 


Accede a la section d'informations du Centre HP Brio. 


Non 


Sourdine et contro/e du 
volume 


Appuyez sur cette touche pour mettre I'audio en sourdine. Les touches de volume sont utilisees pour 
ajuster le volume. S'il n'y pas de carte son installee sur I'ordinateur, un message d'avertissement 
s'affiche a I'ecran si vous appuyez sur I'une de ces trois touches. 


Non 


Raccourcis 
(S3, S4, S5J 


Vous pouvez affecter ces touches pour lancer des applications, ouvrir des fichiers, ou ouvrir des 
adresses URL sur Internet. Par exemple, vous pouvez acceder a votre application de traitement de 
texte en appuyant simplement sur une touche. Une connexion Internet est requise. 


Oui, reportez- 
vous a la page 
21 
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Clavier etendu HP 



Touche 


Fonction 


Touche 

rnnf ini irahlp ? 

LUI 1 1 IUUI dUlc ! 


Telephone 


Cette touche peut etre utilisee pour acceder aux sites d'annuaires telephoniques dans le monde 
entier. Cependant, vous devez avoir une connexion Internet pour pouvoir vous en servir. Vous pouvez 
egalement la configurer de la meme maniere que les touches de raccourcis. 


Oui, reportez- 
vous a la paqe 
21 
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Clavier etendu HP 

Configuration des touches de raccourcis 

II y a trois touches standard de raccourcis configurables (S3, S4, S5). Vous pouvez configurer les touches de raccourcis a 
partir du panneau de configuration. Cliquez deux fois sur l'icone Clavier et selectionnez l'onglet Raccourcis dans la 
fenetre Proprietes de clavier. Procedez comme suit pour parametrer une touche de raccourci : 



Description de I'application a 
laquelle vous affectez la touche 
de raccourci. 



Commande correspondant au 
fichier executable qui lance 
I'application. 



Utilisez le bouton Parcourir 
pour trouver le fichier que vous ' 
voulez utiliser dans le champ 
Commande. 



Proprietes de Clavier 



Vitesse Langue 13 Configuration 13 Raccourcis General 



Description^ Explorateur Windows 



Commande : -| EXPLORER.EXE 

3 Parcourir. 




.ommande : |CALC.EXE 
Cj4- Parcourir.. 



Traitement de texte 



Commande: jfa^ipaTexe 



Par defaut 



Par defaut 



Parcourir... 


Par defaut 





□ K 



Annuler Appliquer 



Cliquez ici pour activer le 
point d'interrogation et 
cliquez sur un element pour 
obtenir des informations. 



Cliquez ici pour retablir les 
parametres par defaut pour 
la touche de raccourci. 
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Clavier etendu HP 



Vous pouvez egalement reconfigurer les touches de courrier electronique, de telephone et d'alimentation sur votre 
clavier. Cliquez deux fois sur l'icone de clavier et selectionnez l'onglet Configuration sur l'ecran Proprietes de clavier. 



Proprietes de Clavier 



Selectionnez ce bouton pour 
lancer le client de courrier ^ 
electronique par defaut qui a 
ete configure dans les 
parametres Internet. 

Avec ce bouton vous etes relie 
a plusieurs annuaires 
telephoniques dans le monde. 

Creez un lien vers I'annuaire 
telephonique que vous utilisez 
le plus souvent sur le Web. 

Limitez la consommation 
d'energie de votre ordinateur 
en le mettant en mode mise en 
attente. Activez cette option 
en appuyant sur la touche 
Attente. 

Lancez l'ecran de veille lorsque la 
touche Attente est activee 1 . 



Vitesse] Langue 133 Configuration jig Raccourcis] General] 



Touche Courrier — 
(* Lancez votre client de courrier : Internet Mail and 
C Personnalise : 




Touche telephone 
(* Annuaires du Webj 
C Personnalise : 

Description : 

Commande 




Touche alimentation — 

1^ Activer la gestion de I'energie 

I - Activer l'ecran de veille 



OK 



Annuler 



1. Les options Gestion d'energie et 

Activer ecran de veille peuvent etre activees en meme temps. 



0/o 



Description : 


Messages 





Commande : 


EXCHNG32.EXE A 





Annuaires telephoniques 





l.\wwwphone\index.htm 





0 



Appliquer 



Cliquez ici pour activer le point 
d'interrogation et cliquez sur un 
element pour obtenir des 
informations. 

.Cliquez sur ce bouton pour 
retablir les parametres par 
defaut pour la touche de 
raccourci. 



Cliquez sur le bouton Parcourir 
pour rechercher dans les 
differents dossiers le fichier que 
vous voulez utiliser dans le 
champ Commande. 
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2 Presentation du BIOS 

Le BIOS dans votre ordinateur 



Le BIOS dans votre ordinateur 



Definition du Le BIOS a deux roles principaux : 
BIOS 



II teste et configure les elements materiels de l'ordinateur pendant le Test materiel a la mise sous tension au moment 
du demarrage, et il vous permet d'effectuer d'autres etapes de configuration en utilisant le programme Setup. 

II fournit un lien entre le logiciel qui est execute sur l'ordinateur, concu pour etre independant de tout ordinateur, et 
le materiel de votre ordinateur (le disque dur, le clavier, l'affichage, etc.). 



Le BIOS fait partie de la ROM (memoire morte) du systeme et est stocke dans une puce sur la carte mere. Le BIOS d'un 
ordinateur est specifique a cet ordinateur. 



Utilite du BIOS Vous pouvez configurer certains aspects de votre ordinateur en utilisant le programme Setup qui fait partie du BIOS. 

Reportez-vous a la section "Programme Setup HP" page 29 pour plus d'informations sur le programme Setup. 
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Programme Setup HP 



Programme Setup HP 

Vous pouvez acceder au programme Setup integre en appuyant sur la touche pendant le Test materiel a la mise 
sous tension. Vous pouvez obtenir l'aide en ligne sur un des elements de Yecran Setup en mettant cet element en 
surbrillance (reportez-vous a la page 30 pour des instructions sur l'utilisation des touches de fonctions). L'aide est 
ensuite affichee sur la partie droite de l'ecran. Elle est actualisee au fur et a mesure que vous deplacez le curseur dans 
chaque champ. 

Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'utilisation du programme Setup, contactez votre revendeur. 
La barre sur le haut de l'ecran propose les menus suivants : 

• Main : pour la configuration de base du systeme. 

• Advanced : pour parametrer les options avancees disponibles dans le BIOS. 

• Security : pour definir un mot de passe afin de limiter Faeces a votre ordinateur. Pour des informations sur le 
parametrage d'un mot de passe, reportez-vous a la section "Restriction de l'acces a votre ordinateur - Definition d'un 
mot de passe" page 33 . 

• Power : pour selectionner les modes de gestion de l'alimentation afin de reduire la consommation d'energie apres un 
certain delai d'inactivite. Reportez-vous a la section "Enregistrement des modifications et sortie du programme Setup" 
page 32. 

• Boot : pour selectionner l'ordre et la priorite d'amorcage du peripherique. Reportez-vous a la section "Priorite 
d'amorcage des peripheriques" page 31 . 

• Exit : pour quitter le programme Setup. Reportez-vous a la section "Enregistrement des modifications et sortie du 
programme Setup" page 32. 
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2 Presentation du BIOS 

Programme Setup HP 

Le programme Setup modifie le comportement du systeme en changeant les parametres d'initialisation a la mise sous 
tension. Le parametrage de valeurs incorrectes peut provoquer l'echec de l'amorcage du systeme. Si cela se produit, 
appuyez sur la touche [ F9 ) pendant que le programme Setup charge ses valeurs par defaut. Cela devrait permettre a 
l'ordinateur de se reinitialiser correctement. 

HP vous recommande vivement de noter toutes les modifications que vous effectuez dans le programme Setup. 



Fonctions du programme Setup 

Les fonctions cle ci-dessous sont disponibles lorsque vous utilisez le programme Setup. 

• Vous pouvez utiliser les fleches Sou Gl) pour selectionner les champs dans le menu actuellement ouvert. 

• La touche [ Home l deplace le curseur vers le premier element, la touche [ End ) le deplace vers le dernier element du 
menu ouvert. 

• La touche ( < ~ l Enter ) affiche un sous-menu pour les elements de menu ayant une fleche droite noire ► . 

• La touche ( Esc ) ou les touches [ A|t ) + ( X ) vous permettent de sortir d'un sous-menu. 

• Les fleches BJ et (~>1 permettent de selectionner des menus dans la barre de menus. 

• La touche ( F9 ) charge les valeurs par defaut parame trees en usine. 

• La touche [F 10) enregistre les donnees et sort du programme Setup. 

• La touche ( F1 ) ou les touches ( A|t ) + ( H ) affichent l'ecran d'aide gene rale. 

• La touche ( Esc ) sort de l'ecran d'aide generale. 

La fleche R~)ou(~>) dans l'ecran du menu principal, vous amene a l'option de menu suivante. Si cependant, vous etes 
dans un ecran de sous-menu et que vous appuyez sur l'une de ces fleches, vous restez dans cet ecran. 

Utilisez les fleches Set GT| pour faire defiler les elements sur l'ecran d'aide generale. 
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2 Presentation du BIOS 

Programme Setup HP 

Priorite d'amorcage des peripheriques 

Vous pouvez selectionner l'ordre d'amorcage des peripheriques a partir desquels le BIOS essaie d'amorcer le systeme 
d'exploitation. Au cours du Test materiel a la raise sous tension, si le BIOS ne reussit pas l'amorcage d'un peripherique, il 
essaiera le peripherique suivant dans la liste de priorite d'amorgage des peripheriques jusqu'a ce qu'un systeme 
d'exploitation soit trouve. Le peripherique d'amorcage par defaut est l'unite de disquette. Pour accelerer l'amorcage, 
vous pouvez parametrer le disque dur comme peripherique d'amorcage par defaut. Si plus tard, vous devez lancer 
l'amorcage a partir d'une unite de disquette, n'oubliez pas de la reparametrer comme peripherique d'amorcage par 
defaut. 

La pr iori te d' amorgage des peripheriques peut etre modifiee en passant par le menu Boot. Utilisez la fleche 
(i]ou(±l pour vous placer sur ce menu dans la barre de menus principale. L'element est ensuite mis en surbrillance 
et affiche les options d'amorcage disponibles. 

Pour selectionner le peripherique d'amorcage, utilisez les fleches Set GD et appuyez sur la touche \ ~\~ J pour 
monter le peripherique dans la liste, ou sur la touche ( — ) pour le descendre. 

Priorite d'amorgage des peripheriques 

Vous pouvez egalement modifier l'ordre d'amorcage pour l'amorcage en cours seulement. Pour ce faire, appuyez sur 
[ Esc 1 pendant que le logo et le message Press <F2> to enter SETUP sont affiches pendant le demarrage 
du systeme. Cela permet d'aff ich er le Test materiel a la raise sous tension avant d'afficher le menu Boot. Dans le menu 
Boot, utilisez les fleche s pour selectionner le peripherique a partir duquel vous voulez lancer l'amorcage et 

appuyez sur Enter ) . L'ordinateur essaie alors de lancer l'amorcage a partir de l'unite selectionnee. 
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2 Presentation du BIOS 

Programme Setup HP 

Enregistrement des modifications et sortie du programme Setup 

Une fois les modifications terminees, vous devez les enregistrer et sortir du programme Setup. 

1 Appuyez sur la touche [ Esc ) pour entrer dans le menu Exit. 

2 Selectionnez Exit Saving Changes pour enregistrer vos modifications et sortir du programme Setup. 

L'ordinateur redemarre automatiquement. Si vous avez defini un mot de passe, l'ordinateur affiche l'invite de demarrage. 
Entrez le mot de passe utilisateur pour utiliser l'ordinateur. 
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2 Presentation du BIOS 

Protection de I'ordinateur 



Protection de I'ordinateur 



Restriction de I'acces a votre ordinateur - Definition d'un mot de passe 

Nous vous recommandons de definir un mot de passe dont vous pouvez facilement vous souvenir. 



Remarque 



Definition d'un 
mot de passe 



Definissez un mot de passe pour proteger la configuration de I'ordinateur en limitant I'acces aux menus Setup. L'acces 
integral aux menus Setup ne sera possible qu'en utilisant le mot de passe. Pour definir un mot de passe : 

1 Lancez le programme Setup. Reportez-vous a la section "Programme Setup HP" page 29 . 

2 Selectionnez le groupe de menus Security et selectionnez l'element " 'Set Password" . 

3 Vous etes invites a entrer le mot de passe deux fois. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications avant de sortir du 
programme Setup. 



Mot de passe a 
I'amorgage 



L'activation de la demande de mot de passe a I'amorgage peut afficher une invite de mot de passe a l'amorcage afin 
d'eviter que I'ordinateur ne soit demarre ou utilise en votre absence. Le mot de passe est entre lorsque le Test materiel a 
la mise sous tension est termine mais avant que I'ordinateur n'ait termine sa procedure normale de demarrage. Le mot de 
passe a I'amorgage peut seulement etre active si un mot de passe a deja ete defini. Veuillez noter que cette option de 
mot de passe n'est pas liee a votre systeme d'exploitation Windows. 



Remarque 



Apres trois essais infructueux, I'ordinateur est desactive. Si cela se produit, eteignez I'ordinateur et rallumez-le, puis 
entrez le mot de passe correct. Si vous I'avez oublie, vous devez effacer la configuration CMOS. Reportez-vous a la 
page 41 pour une explication de la methode d'effacement du CMOS. 
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2 Presentation du BIOS 

Protection de I'ordinateur 



Pour activer im mot de passe a Vamorgage : 

1 Lancez le programme Setup. 

2 Selectionnez le groupe de menus Security, puis activez l'element "Password on Boot". 

3 N'oubliez pas d'enregistrer les modifications avant de sortir du programme Setup. 
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2 Presentation du BIOS 

Gestion de I'alimentation dans le BIOS 



Gestion de I'alimentation dans le BIOS 

Si votre ordinateur reste inactif pendant un certain temps, le BIOS du systeme fait passer le systeme du mode pleine 
puissance au mode mise en attente afin de reduire la consommation d'energie. 

En mode mise en attente, les graphiques, le processeur et les disques durs sont arretes. Tout action de l'utilisateur, au 
niveau de la souris ou du clavier, entrainera la reprise du systeme en mode pleine puissance dans les secondes qui 
suivent. 

D'autres actions peuvent egalement reactiver le systeme : une alarme quotidienne (pour une sauvegarde programmee), 
une sonnerie sur un modem externe, un signal IRQ envoye par une carte d' extension (carte modem, reseau, etc.). 

Pour personnaliser les parametres de gestion de I'alimentation dans le programme Setup HP, utilisez les touches 

pour vous deplacer sur la barre de menu principale et aller au menu Power. L'article de menu est alors mis 
en surbrillance et affiche les options de gestion de I'alimentation qui sont disponibles. 





Main 


Advanced Security 


Power 


Boot 




Exit 



Vous pourrez parametrer le delai devant s'ecouler avant que le systeme n'entre en mode mise en attente et vous pourrez 
indiquer quelles seront les actions qui reactiveront l'ordinateur. 

Dans la plupart des cas, les parametres par defaut devraient convenir. Cependant, vous devrez peut-etre configurer les 
IRQ qui seront controles en fonction des composants du systeme (carte reseau ou modem supplementaire...). Pour ce 
faire, selectionnez le champ >IRQ Activity Monitoring. 

Windows peut vous fournir une liste des IRQ utilises par tous les composants du systeme : cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur I'icone Poste de travail, selectionnez Proprietes, puis I'onglet Gestionnaire des peripheriques, et cliquez 
sur Proprietes. La liste des IRQ utilises s'affiche. 
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Verification de la configuration 

Nous vous recommandons de verifier la configuration de votre ordinateur chaque fois que vous installez, retirez ou 
mettez a niveau des accessoires. Pour afficher la configuration de l'ordinateur, appuyez sur la touche [ Esc 1 tout de suite 
apres avoir demarre l'ordinateur alors que le logo de l'ordinateur est affiche pendant le Test materiel a la mise sous 
tension. 

L'ecran texte du Test materiel a la mise sous tension remplace le logo de l'ordinateur, et affiche les elements et les 
peripheriques du systeme. Appuyez sur la touche Pause/Break pour "geler" l'ecran. Lorsque vous avez fini de lire l'ecran 
de Test materiel a la mise sous tension, appuyez sur une touche pour continuer. Une fois que l'ecran de Test materiel a la 
mise sous tension disparait, le menu Boot s'affiche. 

Vous pouvez soit choisir de sortir du menu en appuyant sur la touche ( Esc ) , soit entrer dans le menu Boot pour modifier 
le peripherique pour l'initialisation en cours. La methode de modification de la priorite du peripherique d'initialisation est 
decrite a la section "Priorite d'amorcage des peripheriques" page 31 . 



36 
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Messages d'avertissement et de test materiel a la mise sous tension 

Aii moment ou vous demarrez l'ordinateur ou que vous effectuez une reinitialisation, le Test materiel a la mise sous 
tension est execute. II teste et verifie les composantes du systeme et initialise certains parametres du systeme. 

Codes sonores 

Si une erreur de terminal se produit pendant le Test materiel a la mise sous tension, le systeme envoie un code sonore 
avant d'essayer d'afficher l'erreur. Les codes sonores sont utiles pour identifier l'erreur lorsque le systeme ne peut pas 
afficher les messages d'erreur. 

Le tableau ci-dessous propose une liste des codes sonores envoyes en cas d'erreur de terminal. 



Structure des bips 
sonores 


Code 
numerique 


Description 




B4h 


N'indique pas d'erreur 

Bip sonore bref avant le demarrage du systeme 




16h 


Echec du total de controle ROM du BIOS 




20h 


Echec du test de rafraTchissement de la DRAM 




22h 


Echec du test du controleur de clavier 8742 




2Ch 


Echec de la RAM sur la ligne d'adresse 




2Eh 


Echec de la RAM sur les bits de donnees dans un bus de 
memoire a octet de poids faible 




30h 


Echec de la RAM sur les bits de donnees dans un bus de 
memoire a octet de poids fort 




46h 


Echec d'avis de copyright de la ROM 
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2 Presentation du BIOS 

Messages d'avertissement et de test materiel a la mise sous tension 



Structure des bips 
sonores 


Code 
numerique 


Description 




bon 


Echec inattendu du test de gestion des interruptions 




98h 


Echec de la configuration video ou aucune carte n'est 
installee 

Echec du total de controle de I'option ROM 
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Retour a un etat normal en cas de problemes 



Echec du systeme d'amorcage 

Si vous avez effectue des modifications dans le programme Setup et qu'il y a un echec du systeme d'amorcage, procedez 
comme suit : 

1 Redemarrez l'ordinateur et appuyez sur CeD lorsque Press <F2> to enter SETUP s'affiche au bas de l'ecran. 
Remettez le parametre que vous aviez modifie a sa configuration d'origine, enregistrez-le et sortez du programme 
Setup, puis continuez l'amorcage du systeme. 

2 Si le systeme ne reussit toujours pas a s'amorcer, redemarrez l'ordinateur, entrez dans le programme Setup, et appuyez 
sur la touche (ID. Les valeurs par defaut du programme Setup seront reinstallees. Cependant, en faisant cela, vous 
perdrez tous les parametres personnalises du programme Setup et vous devrez les reconfigurer. 

HP vous recommande vivement de noter toutes les modifications que vous effectuez au niveau de la configuration 
systeme et de les conserver dans un endroit sur. Si vous avez des doutes en ce qui concerne I'utilisation du 
programme Setup, contactez votre revendeur. 

Si vous avez des problemes avec les messages d'erreur du Test materiel a la mise sous tension, vous devrez probablement 
effacer les valeurs de memoire par defaut de la configuration actuelle et retablir les valeurs par defaut integrees. 
Reportez-vous a la section "Effacement de la configuration CMOS" pour obtenir plus de details sur ce processus. 
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2 Presentation du BIOS 

Retour a un etat normal en cas de problemes 



Def alliance du ventilateur 

Si le cable du ventilateur n'est pas branche, l'ordinateur affiche le message suivant : 

"Ventilator fan failure: PC may overheat" (Defaillance du ventilateur : le PC risque de surchauffer) 

"Switch off PC and verify fan connector" (Mettez l'ordinateur hors tension et verifiez le connecteur du ventilateur) 

"Press <F1> to continue, <F2> for setup" (Appuyez sur <F1> pour continuer ou <F2> pour 

executer le programme Setup) 

HP recommande vivement de ne pas appuyer sur F1 pour continuer, sous peine d'endommager l'ordinateur. 



Avertisse 
ment 



Le connecteur du ventilateur doit etre verifie avant de continuer. Pour ce faire, procedez comme suit : 

1 Retirez le couvercle de l'ordinateur (pour plus d'informations, reportez-vous a la section "Retrait et mise en place du 
couvercle" page 47 ) . 

2 Assurez-vous que le connecteur du ventilateur est branche (pour plus d'informations, reportez-vous au "Connecteur 
du chassis du ventilateur" page 12 ). 

Si le connecteur du ventilateur est correctement branche et que l'erreur persiste, contactez le personnel d'assistance ou 
revendeur agree HP pour obtenir de l'aide. 



Mot de passe incorrect au demarrage 

Apres trois essais infructueux de saisie du mot de passe correct pour l'invite Password on Boot, l'ordinateur est 
desactive. Si cela se produit, eteignez et rallumez l'ordinateur, et entrez le mot de passe correct. Si vous avez oublie votre 
mot de passe, vous devez effacer la configuration CMOS. Reportez-vous a la section "Effacement de la configuration 
CMOS" pour obtenir plus de details sur ce processus. 



40 



2 Presentation du BIOS 
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Effacement de la configuration CMOS 

La memoire CMOS stocke des informations, telles que la configuration de l'ordinateur, qui sont conservees lorsque vous 
eteignez l'ordinateur. Vous ne devez effacer le CMOS que si la configuration stockee en memoire est corrompue ou si 
vous avez oublie le mot de passe systeme. Un cavalier place sur les broches 1 et 2 empeche toute modification de la 
configuration CMOS. 



Le tableau suivant decrit les parametres des broches: 



Fonction du cavalier 


Broches 


Description 


Parametres par defaut 


1-2 


Le cavalier sur ces broches empeche toute modification de la configuration du 
CMOS. Reportez-vous a la page 12 pour connaTtre la position du cavalier sur 
la carte mere. 


Effacement du CMOS 


2-3 


Placez le cavalier sur ces broches pour effacer le CMOS. Vous ne devez le 
laisser la que pendant quelques secondes sinon vous risquez de decharger la 
batterie. 



Pour effacer la configuration : 

1 Mettez l'ordinateur hors tension. Debranchez-le de la prise electrique et deconnectez tous ses peripheriques. 



Le CMOS ne sera efface que si l'ordinateur est debranche de la prise electrique. 

2 Retirez le couvercle de l'ordinateur (reportez-vous a la section "Retrait et mise en place du couvercle" page 47 pour 
plus d'informations). 
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Retour a un etat normal en cas de problemes 

3 Placez le cavalier sur les broches 2 et 3 (reportez-vous a la page 12 pour connaitre 1'emplacement du cavalier sur la 
carte mere) pour effacer le CMOS. 

4 Attendez quelques secondes et replacez le cavalier sur les broches 1 et 2 pour reactiver la configuration. 

5 Replacez le couvercle. Reconnectez le cordon d'alimentation et les peripheriques a l'ordinateur. 

6 Mettez l'ordinateur sous tension. Pour parametrer un nouveau mot de passe systeme, vous devez executer le 
programme Setup. 
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Mise a jour et ajout d'accessoires 



3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Utilite de la mise a jour 



Utilite de la mise a jour 

Votre ordinateur utilise les technologies materielles les plus avancees pour vous offrir des performances hors du 
commun. Si necessaire, ces performances peuvent etre encore ameliorees car l'ordinateur a ete concu pour permettre 
une mise a niveau aisee. 

Memoire centrale La memoire centrale est l'espace de travail de votre ordinateur ; c'est la que le processeur stocke les travaux en cours. 
Vous pouvez accroitre la taille de cet espace en ajoutant de la memoire centrale. 

Reportez-vous a la section "Mise a niveau de la memoire centrale" page 50 pour plus d'informations sur la mise a niveau 
de la memoire centrale. 

Cartes En regie generate, une carte d'extension, ou carte accessoire, est un element qui ajoute une fonction specialised a 

d'extension l'ordinateur. Par exemple, l'installation d'une carte reseau, avec le logiciel et les cables necessaires, permet de connecter 
l'ordinateur a un reseau. 

Reportez-vous a la section "Ajout de cartes d'extension" page 58 pour plus d'informations sur l'installation de cartes 
d'extension. 

Peripheriques de Un peripherique de stockage est un peripherique qui stocke les donnees logicielles (par exemple les applications, les 
Stockage programmes, le systeme d'exploitation, les donnees, etc). Les unites de disques durs, les lecteurs CD-ROM, les lecteurs 

de bande, les lecteurs Zip et les lecteurs de disquettes sont tous des peripheriques de stockage. 

Reportez-vous a la section "Installation des peripheriques de stockage" page 64 pour plus d'informations sur l'installation 
de peripheriques de stockage. 

Processeur Le processeur est la puce principale dans votre ordinateur ; il est comparable au cerveau de l'ordinateur. Le processeur 

peut etre mis a niveau pour offrir plus de puissance aux applications qui y font beaucoup appel. 

Reportez-vous a la section "Mise a niveau d'un processeur" page 53 pour plus d'informations sur l'installation d'un 
processeur plus puissant. 
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Mises a niveau et accessoires installables 




Cartes 
d'extension 

Par exemple, line carte son 



f Les prises sont illustrees avec les elements deja installes. Les prises vides sur la carte 
mere de votre ordinateur indiquent qu'il est possible d'effectuer une mise a niveau. 



Contactez votre revendeur pour obtenir les numeros de pieces des accessoires HP 



3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Utilite de la mise a jour 



Baies de peripheriques d'acces frontal 
Baie du lecteur CD-ROM 
Baie d'accessoires 5,25 pouces 
Baie de disque dur ou de lecteur de disquette 5,25 pouces 
Lecteur de disquette 3,5 pouces (lecteur A) 

Deuxieme baie de lecteur de disquette 3,5 pouces, 
de bande ou Zip 



Connecteur du bloc d'alimentation 

Connecteur du chassis du 



Mise a niveau du 
processeur 



Modules de mise a 
niveau^ 

de la memoire centrale 

16 Mo, 32 Mo, 
64 Mo, ou 128 Mo 




Connecteurs IDE et 
d'unite de disquette 



Pile 



Flash BIOS 
Logements de carte d'extension 
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Mise a niveau du BIOS 

Definition du Pour une description du BIOS, reportez-vous a la section "Le BIOS dans votre ordinateur" page 28 . 
BIOS 

Utilite de la mise Hewlett-Packard ameliore constamment le BIOS de ses ordinateurs, en y introduisant de nouvelles fonctions le rendant 

a niveau du BIOS plus performant. Vous pouvez ainsi garder votre ordinateur a jour en effectuant une mise a niveau du BIOS. 

Methode de mise Pour mettre a niveau le BIOS de votre ordinateur, telechargez l'utilitaire de BIOS approprie de notre Site WEB d'assistance 
a niveau du BIOS utilisateur : 

http : //www . hp . com/go/briosupport 
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Mise a niveau du materiel 




Pour votre securite, ne retirez jamais le couvercle de I'ordinateur sans retirer auparavant le cordon d'alimentation et 
toute connexion a un reseau de telecommunication. Remettez toujours le couvercle en place avant de reconnecter les 
cables a votre ordinateur. 



Retrait et mise en place du couvercle 



Pour installer des accessoires ou acceder aux cavaliers de configuration de I'ordinateur, vous devez retirer le couvercle. 

1 Mettez I'ordinateur et le moniteur hors tension, et deconnectez le cordon d'alimentation et les cables de 
telecommunication. 

2 Si necessaire, deverrouillez le couvercle avec la cle sur le panneau arriere. Retirez les quatre vis a l'arriere de 
I'ordinateur. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



3 Tirez le couvercle de 1,5 cm vers l'arriere, puis soulevez-le completement du chassis de l'ordinateur. 









0 












1,5 cm 



II est possible que sur certains ordinateurs, les vis soient placees plus haut que sur I'illustration. 



Mise en place du 1 Verifiez que vous avez installe tous les accessoires et que les cables internes sont connectes et places correctement 
couvercle (par exemple, verifiez qu'ils ne seront pas coinces par le couvercle lorsque celui-ci sera remis en place). 

2 Replacez le couvercle sur le chassis de l'ordinateur. Placez le couvercle de telle sorte qu'il y ait un espace de 1,5 cm 
entre l'avant du couvercle et l'encadrement avant. 

3 Tout en tenant le couvercle comme illustre, soulevez-le d'environ 1 cm jusqu'a ce qu'il s'enclenche, puis abaissez-le. 
Les onglets metalliques situes en bas du couvercle doivent maintenant etre enclenches dans le chassis de l'ordinateur. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 

4 Appuyez sur le couvercle jusqu'a ce qu'il soit contre l'encadrement avant. Replacez les quatre vis du panneau arriere 
pour maintenir le couvercle en place. Si besoin est, verrouillez le couvercle avec la cle fournie. 




5 Reconnectez les cordons d'alimentation et les cables de telecommunication. Remettez le moniteur et l'ordinateur sous 
tension. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



Mise a niveau de la memoire centrale 



Capacite de la 
memoire centrale 
de I'ordinateur 



La capacite de la memoire centrale de votre ordinateur depend du modele que vous utilisez. Pour connaitre la quantite de 
memoire de I'ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone Poste de travail du bureau, puis cliquez sur 
Proprietes dans le menu deroulant. 



Utilite de I'ajout 
de memoire 
centrale 



Quantite de 
memoire centrale 
pouvant etre 
ajoutee 

Correlation entre 
I'ajout de 
memoire et 
I'amelioration 
des performances 



L'ajout de memoire vous permet d'ameliorer nettement les performances de votre ordinateur. Si votre ordinateur ne 
dispose pas de suffisamment de memoire, il utilise l'espace du disque dur comme memoire virtuelle pour permettre aux 
applications de grande taille de s'executer meme lorsque la memoire physique est insuffisante. Cependant, la memoire 
virtuelle est environ 200 fois plus lente que la memoire centrale. 

La quantite de memoire centrale requise par votre ordinateur depend du systeme d'exploitation et de l'application que 
vous utilisez. Vous aurez besoin de plus de memoire si vous utilisez des applications gourmandes en memoire (par 
exemple des applications de traitement d'image et de PAO) ou si vous executez plusieurs applications a la fois. 

Votre ordinateur peut accepter jusqu'a 7 68 Mo de memoire centrale par le biais de trois prises pour modules de memoire 
situees sur la carte systeme. La memoire centrale est disponible en modules de 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo et 256 Mo de 
SDRAM. Les modules SDRAM ECC et non ECC sont pris en charge. 



Si votre ordinateur dispose deja de suffisamment de memoire, I'ajout de memoire supplementaire n'ameliorera pas ses 
performances. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



Installation des modules de memoire centrale 

1 Retirez le couvercle de l'ordinateur (reportez-vous a la section "Retrait du couvercle" page 47 ). 

2 Sur une table, placez l'ordinateur sur le cote, de telle sorte que la carte mere soit proche de la surface de la table. 



Attention 



L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. Eteignez tous les appareils. Ne laissez pas vos 
vetements entrer en contact avec I'accessoire. Pour egaliser l'electricite statique, placez le sac d'accessoires sur 
l'ordinateur lorsque vous en retirez I'accessoire. Manipulez I'accessoire le moins possible en y faisant tres attention. 



3 Manipulez le module de memoire en le tenant par les cotes. Faites glisser le module de memoire dans le connecteur a 

o 

un angle de 90 par rapport a la carte mere (le module n'entre dans la prise que lorsqu'il est dans la position correcte) . 

4 Appuyez fermement sur le module de memoire pour le placer dans le connecteur jusqu'a ce que les crochets 
s'enclenchent. 




Crochets 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



5 Si vous devez retirer un module de memoire (par exemple lorsque vous souhaitez remplacer un module existant) , 
reportez-vous a la section "Retrait d'un module de memoire" a la page suivante. 

6 Si vous le souhaitez, vous pouvez installer d'autres accessoires avant de replacer l'ordinateur en position verticale, de 
remettre le couvercle en place et de reconnecter les cordons d'alimentation et les cables de telecommunication. 

7 Remettez le moniteur puis l'ordinateur sous tension. 

8 Verifiez dans Windows que l'ordinateur reconnait bien le nouveau module de memoire. Pour cela, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'icone Poste de travail puis cliquez sur Proprietes dans le menu deroulant. 

Depannage □ Si l'ordinateur ne reconnait pas le nouveau module de memoire, verifiez que vous avez bien suivi les instructions 

d'installation fournies ci-dessus. 

□ Si des erreurs sont rapportees au cours de la routine de demarrage de l'ordinateur, appuyez sur fF2] pour les afficher 
et prenez les mesures qui s'imposent. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'utilisation du programme Setup, 
contactez votre revendeur. 

□ Si vous ne parvenez pas a demarrer correctement votre ordinateur, retirez le module de memoire et essayez de 
demarrer l'ordinateur. S'il demarre correctement, le probleme provient probablement du nouveau module de memoire. 

□ Si vous rencontrez d'autres problemes apres une mise a niveau, et que votre ordinateur est fourni avec le Centre 
HP Brio, reportez-vous aux outils d'assistance pour plus d'informations. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



Retrait d'un Si vous avez besoin de retirer im module de memoire centrale, liberez les crochets aux deux extremites de la prise. Le 
module de module est alors sureleve par rapport a la prise. Saisissez le module par les cotes puis soulevez-le et retirez-le de la carte 

memoire mere. 



Liberez les 
crochets 




Mise a niveau d'un processeur 



Utilite de la mise 
a niveau du 
processeur 

Vitesse maximum 
du processeur 
pouvant etre 
installe 



La vitesse a laquelle le processeur peut effectuer des operations est determinee par sa vitesse interne ; plus celle-ci est 
elevee, plus les taches peuvent etre effectuees rapidement. Pour ameliorer les performances de votre ordinateur, 
remplacez le processeur par un autre dont la vitesse interne est plus elevee. 

De nouveaux processeurs de plus en plus rapides sont constamment mis au point. Verifiez aupres de votre agent ou 
revendeur autorise HP pour savoir quel est le processeur le plus rapide pouvant etre installe sur votre ordinateur. Vous 
pouvez egalement obtenir des informations sur les mises a niveau de processeurs sur le site : 

http : //www . hp . com/go/briosupport 
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Retrait de 

I'ancien 

processeur 



3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



Installation d'un processeur plus puissant 



1 Retirez le couvercle de l'ordinateur (reportez-vous a la section "Retrait du couvercle" page 47 ). 

2 Sur une table, placez l'ordinateur sur le cote, de telle sorte que la carte mere soit proche de la surface de la table. 

3 Retirez le guide d'ecoulement d'air couvrant le processeur : ouvrez les crochets sur le guide puis soulevez-le pour le 
sortir de l'ordinateur. 



Processeur et prise de 
processeur 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



4 Serrez les onglets de chaque cote du processeur et retirez le processeur de la carte mere O. 




Installation du 1 Faites glisser le nouveau processeur dans la prise du processeur et poussez doucement jusqu'a ce qu'il s'enclenche (le 

nouveau processeur est concu pour ne s'enclencher que dans une position) ©. 

processeur 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



Definition des 
parametres de la 
carte mere en 
fonction du type 
de processeur 



Installation des cavaliers de configuration de la carte mere (ou bloc de cavalier) . 

Le diagramme suivant indique l'emplacement sur la carte mere des cavaliers utilises pour configurer l'ordinateur pour le 
nouveau microprocesseur. Si vous ne savez pas si vous devez ou non changer le reglage des cavaliers, contactez votre 
revendeur. 



Connecteur du chassis du ventilateur 




Position du cavalier 



VITESSE DE L'UC 


CPUCLK 


BFO 


BF1 


BF2 


BF3 


200 MHz 


2-3 


2-3 


2-3 


2-3 
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1-2 


2-3 


2-3 


2-3 


300 MHz 


2-3 


1-2 


2-3 


2-3 


350 MHz 


1-2 


1-2 


2-3 


2-3 


400 MHz 


2-3 


2-3 


1-2 


2-3 


450 MHz 


1-2 


2-3 


1-2 


2-3 


500 MHz 


2-3 


1-2 


1-2 


2-3 



Carte mere 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Mise a niveau du materiel 



Fin de 1 Replacez le conduit d'ecoulement d'air qui couvre le processeur. Verifiez que le cable du ventilateur est aussi connecte 

1'installation au connecteur du chassis du ventilateur sur la carte mere. 

2 Si vous le souhaitez, vous pouvez installer d'autres accessoires avant de replacer l'ordinateur en position verticale, de 
remettre le couvercle en place et de reconnecter les cordons d'alimentation et les cables de telecommunication. 

3 Remettez le moniteur puis l'ordinateur sous tension. L'ordinateur doit reconnaitre le nouveau processeur. 

Depannage □ Si l'ordinateur ne reconnait pas le nouveau processeur, la routine de demarrage s'interrompt peu apres le lancement 

de l'ordinateur. Si cela se produit, eteignez l'ordinateur et verifiez que vous avez correctement installe le processeur. 

□ Si l'ordinateur ne reconnait toujours pas le nouveau processeur, retirez celui-ci et replacez l'ancien processeur dans 
l'ordinateur (si necessaire, remettez les cavaliers en place), puis redemarrez l'ordinateur. Si celui-ci demarre sans 
probleme, le probleme provient probablement du nouveau processeur. 

□ Si vous rencontrez d'autres problemes apres une mise a niveau, et que votre ordinateur est fourni avec le Centre 
HP Brio, reportez-vous aux outils d'assistance pour plus d'informations. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



Ajout d'accessoires 



Ajout de cartes d'extension 



Definition de la En regie generate, une carte d'extension, ou carte accessoire, est un element qui ajoute une fonction specialised a 
carte d'extension l'ordinateur. Par exemple, l'installation d'une carte reseau, avec le logiciel et les cables necessaires, permet de connecter 
l'ordinateur a un reseau. 

II existe deux types de cartes d'extension que vous pouvez installer sur votre ordinateur : les cartes ISA et les cartes PCI. 
Les cartes PCI utilisent le bus PCI de l'ordinateur (chemin d'information) , et les cartes ISA utilisent le bus ISA de 
l'ordinateur. Le bus PCI est plus rapide que le bus ISA. 

Nombre de cartes Pour determiner le nombre de cartes installees, regardez a l'arriere de l'ordinateur et comptez le nombre de logements 
d'extension occupes ; cela indique le nombre de cartes d'extension installees. 

installees 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 

L'ordinateur accepte un maximum de cinq cartes (reportez-vous a la page 14 ) . 

Le systeme d'exploitation Windows peut automatiquement reconnaitre et configurer la plupart des cartes d'extension 
que vous pouvez vouloir installer dans votre ordinateur. Avec d'autres cartes, vous devrez soit installer un pilote, soit 
executer l'assistant Ajout de nouveau materiel de Windows pour permettre a Windows de reconnaitre la carte. 

Vous devez inserer physiquement la carte avant d'executer l'assistant. Reportez-vous a la documentation Windows et a 
l'aide en ligne pour plus d'informations sur l'utilisation de l'assistant. 

Pour les cartes d'extension non Plug and Play (Legacy) , les parametres selectionnes par Windows peuvent etre 
differents de ceux recommandes par le fabricant de la carte. Dans ce cas, les parametres de cavalier de la carte et les 
options du pilote risquent de devoir etre modifies. Reportez-vous au manuel fourni avec la carte pour plus 
d'informations. 



Nombrede cartes 
d'extension 
pouvant etre 
installees 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 




Installation d'une carte d'extension 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. Eteignez tous les appareils. Ne laissez pas vos 
vetements entrer en contact avec I'accessoire. Pour egaliser l'electricite statique, placez le sac d'accessoires sur 
I'ordinateur lorsque vous en retirez I'accessoire. Manipulez I'accessoire le moins possible en y faisant tres attention. 

1 Retirez le couvercle de I'ordinateur (reportez-vous a la section "Retrait du couvercle" page 47 ). 

2 Sur une table, placez I'ordinateur sur le cote, de telle sorte que la carte mere soit proche de la surface de la table. 

3 Reperez un logement de carte d'extension libre avec le type de connecteur correct (PCI ou ISA). II peut etre 
souhaitable d'inserer certaines cartes dans des logements particuliers ; dans ce cas, vous trouverez des instructions 
specifiques dans le manuel des cartes. 

4 Chaque logement est dote d'un cache avant situe a l'interieur du panneau arriere de I'ordinateur. Retirez le cache 
correspondant au logement dans lequel vous desirez installer la carte d'extension. S'il est coince, desserrez les vis des 
logements voisins. Conservez les vis qui le retiennent. 



Remarque 



Certains modeles peuvent etre equipes d'un cache avant qui doit etre retire avec un tournevis. Pour ce faire, inserez 
un tournevis a tete plate dans le logement sur le cache avant et poussez vers I'avant jusqu'a ce qu'il se desenclenche. 



5 Tenez la carte horizontalement par son bord superieur en dirigeant le connecteur de la carte vers le connecteur du 
logement. Ne tordez pas la carte. Faites-la glisser avec precaution dans le logement et enfoncez-la fermement. Assurez- 
vous que le connecteur de la carte est bien enclenche dans le connecteur du logement et ne touche aucun des elements 
des autres cartes. 

6 Maintenez la carte en place en replacant la vis du cache. Si vous avez devisse les caches adjacents, n'oubliez pas de les resserrer. 



7 Si vous le souhaitez, vous pouvez installer d'autres accessoires avant de replacer I'ordinateur en position verticale, de 
remettre le couvercle en place et de reconnecter les cordons d'alimentation et les cables de telecommunication. 
Remettez le moniteur et I'ordinateur sous tension. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



8 Si vous venez d'installer une carte d'extension Plug and Play, Windows peut la reconnaitre et la configurer 

automatiquement. La boite de dialogue Nouveau peripherique detecte est affichee pendant que Windows charge les 
pilotes necessaires. 

Si Windows ne trouve pas le pilote correct, les options suivantes sont affichees : 

• Pilote par defaut de Windows. (Grise si Windows ne connait pas la carte.) Si cette option est disponible, 
selectionnez-la. 

• Pilote fourni sur la disquette du constructeur du materiel. Si aucun pilote par defaut de Windows n'est 
disponible et que vous avez une disquette de pilote, selectionnez cette option. Inserez ensuite la disquette et cliquez 
sur OK. 

• Ne pas installer de pilote (Windows ne vous le proposera plus). Dans ce cas, la carte sera installee mais ne 
fonctionnera pas. 

• Selectionnez un pilote dans la liste des pilotes proposes. 

Si vous venez d'installer une carte d'extension non Plug and Play, vous devrez soit inserer une disquette contenant le 
ou les pilotes correspondant a la carte d'extension, soit executer l'assistant Ajout de nouveau materiel de Windows 
(accessible a partir du Panneau de commandes) pour aider Windows a reconnaitre et a configurer la carte. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 

Depannage □ Si le systeme ne reconnait pas la nouvelle carte, verifiez que vous avez bien suivi les instructions d'installation fournies 

ci-dessus. 

□ Si des erreurs sont rapportees au cours de la routine de demarrage de l'ordinateur, appuyez sur CeU pour les afficher 
et prenez les mesures qui s'imposent. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'utilisation du programme Setup, 
contactez votre revendeur. 

□ Si vous ne parvenez pas a demarrer correctement votre ordinateur, retirez la carte et essayez de demarrer l'ordinateur. 
S'il demarre correctement, le probleme provient probablement de la nouvelle carte. 

□ Si vous rencontrez d'autres problemes apres une mise a niveau, et que votre ordinateur est fourni avec le Centre 
HP Brio, reportez-vous aux outils d'assistance pour plus d'informations. 

N'essayez pas de connecter ce produit a une ligne telephonique pendant un orage. N'installez jamais de prises 
telephoniques dans des emplacements humides, sauf si la ligne telephonique a ete deconnectee au niveau de 
I'interf ace reseau. Ne touchez jamais des fils ou des terminaux telephoniques non isoles, sauf si la ligne telephonique a 
ete deconnectee au niveau de I'interface reseau. Soyez prudent lors de I'installation ou de la modification de lignes 
telephoniques. Evitez d'utiliser un telephone autre qu'un telephone sans fil pendant un orage ; la foudre peut etre 
dangereuse. N'utilisez pas un telephone pour avertir d'une fuite de gaz si vous vous trouvez a proximite de la fuite. Ne 
touchez et ne retirez jamais la carte de communications sans avoir tout d'abord retire la connexion au reseau 
telephonique. 



Avertissement 
concernant la 

carte 
fax/modem 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



Retrait d'une carte d'extension 

Vous aurez peut-etre besoin de retirer une carte d'extension pour lui ajouter un composant ou pour ameliorer 1'acces aux 
composants sur la carte mere. 

Retrait d'une 1 Suivez les etapes 1 a 3 de la section "Installation d'une carte d'extension" page 60 . 
Car e 2 Devissez et retirez les vis qui maintiennent la carte en place. Mettez-les de cote. 

3 Retirez soigneusement la carte du connecteur, en tenant la carte par son bord superieur. Si la carte est serree en place, 
desserrez les vis des logements adjacents. Ne tordez pas la carte. Si vous avez l'intention de remettre ensuite la carte 
en place, notez son emplacement. 

4 Placez la carte, composants vers le haut, sur une surface propre, plate, solide et sans electricite statique. Manipulez la 
carte par ses cotes. 

5 Installez les nouveaux accessoires. 

6 Si necessaire, remettez la carte d'extension en place (reportez-vous aux etapes_5 a _6 a la page 60) ■ Si vous ne remettez 
pas la carte en place, n'oubliez pas de replacer le cache du logement. 

7 Remettez l'ordinateur en position verticale, et replacez le couvercle. Rebranchez les cordons d'alimentation et les 
cables de telecommunication. Mettez le moniteur puis l'ordinateur sous tension. 



63 



Nombre de 
peripheriques de 
stockage 
installes 

Utilite de I'ajout 
de peripheriques 
de stockage 

Nombre de 
peripheriques de 
stockage pouvant 
etre installes 



3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 

Installation des peripheriques de stockage 

Votre ordinateur est fourni avec une unite de disque dur montee sur une etagere interne, ainsi qu'un lecteur de disquette 
3,5 pouces a acces frontal. II est possible qu'un lecteur de CD-ROM soit egalement installe. 



II est souvent necessaire d'ajouter des peripheriques de stockage, pour par exemple, acceder frequemment a une grande 
quantite d'informations. 

Vous pouvez installer des peripheriques de stockage supplementaires lorsque le logiciel de votre application a besoin 
d'espace supplemental, par exemple. 

Le nombre de peripheriques de stockage que vous pouvez ajouter sur votre ordinateur depend du nombre de baies de 
montage libres et de canaux d'interface de peripheriques de stockage inutilises. 

Un lecteur de disquette 3,5 pouces et une unite de disque dur 3,5 ou 5,25 pouces sont deja installes sur votre ordinateur. 
Un lecteur de CD-ROM peut egalement etre installe. 

Les circuits electroniques sur la carte mere disposent de six canaux d'interface pouvant gerer jusqu'a six peripheriques 
de stockage : deux peripheriques EPA et quatre peripheriques IDE. 

Les lecteurs de disque que vous commandez aupres de HP peuvent etre livres avec des rails de montage. Retirez ceux- 
ci du lecteur ; votre ordinateur n'en a pas besoin. Vous pouvez installer un peripherique non IDE tel qu'un lecteur SCSI 
mais vous devrez installer la carte d'interface et le logiciel correspondants. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



Cables de Les cables suivants de votre ordinateur peuvent etre utilises par les peripheriques de stockage : 

peripheriques de m ^ n C able principal d'unite de disque dur IDE avec deux connecteurs. Ce cable peut gerer jusqu'a deux unites de disque 
Stockage (j on ^ rune est deja connectee au connecteur maitre de ce cable. 

• Un cable secondaire d'unite IDE avec deux connecteurs. Si un lecteur de CD-ROM est deja installe sur votre ordinateur, 
il est connecte au connecteur maitre de ce cable. Si vous installez un lecteur de CD-ROM, ou une troisieme unite de 
disque dur, ou les deux, connectez-les au cable. 

• Un cable de lecteur de disquette. Ce cable peut gerer jusqu'a deux lecteurs de disquette (ou un lecteur de disquette et 
un lecteur de bande). Un lecteur de disquette 3,5 pouces (lecteur A) est deja connecte au connecteur maitre de ce 
cable. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



Connecteurs de 
carte mere 



Si vous ajoutez un lecteur de disquette, une unite de disque dur, un lecteur de CD-ROM, un lecteur Zip ou un lecteur de 
bande, vous devez les connecter aux cables d'alimentation et de donnees. Les connecteurs sont concus pour ne 
s'enclencher que dans une seule position. Les cables de donnees sont presentes ci-dessous. 




EPA Maitre (lecteur A) EPA esclave 



Connecteur IDE secondaire 

Connecteur IDE principal 

Connecteur de lecteur 
de disquette 



lri nnnnm mil 
m i ii ii ii ii ii ii ii i \ 



Connecteurs de lecteurs de 
disquette 3,5 pouces ou de 
lecteurs de bande 




Connecteurs pour 
peripheriques IDE 

Maitre principal 
Esclave principal 

Esclave secondaire 
Connecteurs pour 
peripheriques IDE 
secondaires (lecteur de CD- 
ROM, lecteur Zip ou unite 
de disque dur IDE) 



Maitre secondaire 



Remarque 



Si vous installez une unite de disque dur et que vous la connectez au cable auquel le lecteur de CD-ROM est 
connecte, le lecteur de disque dur doit etre connecte au connecteur maitre du cable de la carte mere, et non au 
connecteur esclave. Si un lecteur de CD-ROM est actuellement connecte au connecteur maitre, vous devez 
reconnecter le lecteur de CD-ROM au connecteur esclave du cable, puis attacher la nouvelle unite de disque dur au 
connecteur maitre. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



II existe deux types de connecteurs d'alimentation : 



Les connecteurs 
d'alimentation pour les unites 
de disque dur, les lecteurs de 
bande, les lecteurs de 
disquette 5,25 pouces, les 
lecteurs de CD-ROM, les 
lecteurs Zip et les lecteurs de 
disquette 3,5 pouces 




Les connecteurs 
d'alimentation pour les 
lecteurs de disquette 3,5 
pouces 



Si vous installez un peripherique qui necessite un autre connecteur, le peripherique devrait etre fourni avec le 
convertisseur du connecteur. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



Installation d'une unite de disque dur 




Consultez le ou les manuels du lecteur pour savoir si vous devez installer des cavaliers ou si vous devez suivre une 
procedure specifique. 

Si votre nouvelle unite de disque dur dispose deja d'un plateau de montage, vous devez retirer celui-ci avant de pouvoir 
installer I'unite dans votre ordinateur. 

Installation de 1 Retirez le couvercle de l'ordinateur (reportez-vous a la section "Retrait du couvercle" page 47 ). 
' un '^ 2 Installez la nouvelle unite de disque dans l'ordinateur. 

• Pour une unite de disque dur 3,5 pouces - montez la nouvelle unite de disque dur dans la baie de 3,5 pouces (sous 
I'unite de disquette). Les connecteurs de la nouvelle unite de disque dur doivent etre diriges vers l'arriere de 
l'ordinateur. 

• Pour une unite de disque dur 5,25 pouces - montez la nouvelle unite de disque dur dans la baie de 5,25 pouces (sous 
I'unite de disquette). Les connecteurs de la nouvelle unite de disque dur doivent etre diriges vers l'arriere de 
l'ordinateur. 

3 Fixez I'unite dans l'ordinateur a l'aide des quatre vis fournies. Inserez deux vis de chaque cote de I'unite. N'utilisez pas 
d'autres vis que celles fournies, sous peine d'endommager I'unite. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



4 Connectez les cordons d'alimentation et les cables de donnees a l'arriere de l'unite. Les connecteurs ne sont concus 
pour s'enclencher que dans une seule position. Utilisez le deuxieme connecteur du cable de donnees de l'unite de 
disque dur. Reportez-vous a la section "Connecteurs de carte mere" page 66 pour une illustration des cables et des 
connecteurs. 




Cordon 

d'alimentation 



5 Si vous le souhaitez, vous pouvez installer d'autres accessoires avant de remettre le couvercle en place et de 
reconnecter les cordons d'alimentation et les cables de telecommunication. 

6 Mettez le moniteur puis l'ordinateur sous tension. 

7 Dans Windows, verifiez que la nouvelle unite de disque dur est reconnue. Pour cela, cliquez deux fois sur l'icone Poste 
de travail sur le bureau ; les unites de disque qui sont disponibles sont affichees dans la fenetre Poste de travail. 

Avant d'utiliser la nouvelle unite de disque dur, vous devrez probablement partitionner et formater l'unite. Pour ce 
faire, redemarrez l'ordinateur en mode MSDOS, executez/dis/c pour definir les partitions, redemarrez l'ordinateur et 
formatez la nouvelle unite dans Windows. 
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3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



Depannage □ Si l'ordinateur ne reconnait pas la nouvelle unite, vous devrez peut-etre executer le programme Setup : redemarrez 

l'ordinateur et appuyez sur CE^J lorsque le message Press <F2> to enter SETUP s'affiche au bas de l'ecran. 
Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'utilisation du programme Setup, contactez votre revendeur. 

□ Si l'ordinateur ne reconnait toujours pas la nouvelle unite, verifiez que vous avez bien suivi les instructions d'installation 
fournies ci-dessus. 

□ Si des erreurs sont rapportees au cours de la routine de demarrage de l'ordinateur, appuyez sur CeU pour les afficher 
et prenez les mesures qui s'imposent. 

□ Si vous ne parvenez pas a demarrer correctement votre ordinateur, retirez le pilote et essayez de demarrer l'ordinateur. 
S'il demarre correctement, il est probable que le probleme provient du nouveau pilote. 

□ Si vous rencontrez d'autres problemes apres une mise a niveau, et que votre ordinateur est fourni avec le Centre 
HP Brio, reportez-vous aux outils d'assistance pour plus d'informations. 
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Installation d'un lecteur de disquette, d'un lecteur de CD-ROM, d'un lecteur Zip ou d'un lecteur de bande 

1 Pour retirer l'encadrement avant, mettez l'ordinateur sur le bord d'ime table (de telle sorte qu'il y ait suffisamment 
d'espace pour votre main entre la table et l'encadrement avant) . Retirez l'encadrement avant de l'ordinateur en mettant 
vos doigts dans la fente et en tirant vers vous (la partie superieure de l'encadrement doit toujours etre retenue). 
Continuez a tirer doucement sur l'encadrement jusqu'a ce qu'il se detache completement de l'ordinateur. 

Vue de I'interieur de l'encadrement 



Bord de la table 




Pour retirer le panneau en plastique 
de l'encadrement, desenclenchez-le et 
poussez-le vers I'exterieur. 
Conservez-le dans un endroit sur. 



Mettez vos doigts dans la fente 
sous l'encadrement et tirez-le vers 
vous. 



2 Assurez-vous qu'il n'y a pas de rails de montage attaches au peripherique. S'il y en a, retirez-les. 



71 



3 Mise a jour et ajout d'accessoires 

Ajout d'accessoires 



3 Si vous installez une unite 3,5 polices, utilisez un tournevis cruciforme pour devisser les deux vis de chaque cote du 
cache avant et retirez-le. 




4 Si vous installez une unite 5,25 pouces, retirez le cache avant sur la baie de 5,25 pouces en inserant un tournevis a tete 
plate dans la fente et poussez vers l'exterieur jusqu'a ce que le cache se desenclenche. 



Avertissement 
concernant le 
CD-ROM 




Pour eviter les chocs electriques et les dommages oculaires provoques par le laser, n'ouvrez pas le module laser. Seul 
le personnel de service doit effectuer I'entretien du module laser. N'essayez pas d'ajuster I'unite laser. Consultez 
I'etiquette du CD-ROM pour des informations concernant I'alimentation et les longueurs d'onde. Ce produit est un 
produit laser de classe 1. 
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5 Inserez le lecteur dans l'etagere par l'avant de l'ordinateur. 

6 Fixez le peripherique a l'aide des vis fournies. Si vous utilisez des vis autres que celles fournies, vous risquez 
d'endommager le peripherique. 

7 Connectez les cables d'alimentation et de donnees a l'arriere de l'unite. Le connecteur d'alimentation est concu pour 
ne s'enclencher que dans une seule position. Reportez-vous a la section "Connecteurs de carte mere" page 66 pour 
savoir quels connecteurs utiliser. 

8 Si vous le souhaitez, vous pouvez installer d'autres accessoires avant de remettre le couvercle en place et de 
reconnecter les cordons d'alimentation et les cables de telecommunication. Replacez l'encadrement avant sur 
l'ordinateur. 

9 Mettez le moniteur puis l'ordinateur sous tension. 

10 Dans Windows, verifiez que la nouvelle unite de disque dur est reconnue. Pour cela, cliquez deux fois sur l'icone Poste 
de travail sur le bureau ; les unites de disque qui sont disponibles sont affichees dans la fenetre Poste de travail. 

11 En fonction du type de lecteur que vous avez installe, vous aurez peut-etre besoin d'installer un logiciel de pilote. Vous 
pourrez le faire une fois que vous serez de nouveau dans le systeme d'exploitation. 
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Depannage □ Si l'ordinateur ne reconnait pas le nouveau lecteur, vous devrez peut-etre executer le programme Setup : redemarrez 

l'ordinateur et appuyez sur CE^J lorsque le message Press <F2> to enter SETUP s'affiche au bas de l'ecran. 
Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'utilisation du programme Setup, contactez votre revendeur. 

□ Si l'ordinateur ne reconnait toujours pas le nouveau lecteur, verifiez que vous avez bien suivi les instructions 
d'installation fournies ci-dessus. 

□ Si des erreurs sont rapportees au cours de la routine de demarrage de l'ordinateur, appuyez sur CeU pour les afficher 
et prenez les mesures qui s'imposent. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'utilisation du programme Setup HP, 
contactez votre revendeur. 

□ Si vous ne parvenez pas a demarrer correctement votre ordinateur, retirez le lecteur et essayez de demarrer 
l'ordinateur. S'il demarre correctement, le probleme provient probablement du nouveau lecteur. 

□ Si vous rencontrez d'autres problemes apres une mise a niveau, et que votre ordinateur est fourni avec le Centre 
HP Brio, reportez-vous aux outils d'assistance pour plus d'informations. 
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Changement 



de la pile 




equivalent recommande par le fabricant. La pile de cet ordinateur est une pile au lithium et ne contient pas de metaux 
lourds. Cependant, pour la protection de I'environnement, ne jetez pas simplement la pile a la poubelle ; retournez-la au 
magasin dans lequel vous I'avez achetee, au revendeur auquel vous avez achete I'ordinateur, ou a HP, pour qu'elle soit 
recyclee ou detruite sans nuire a I'environnement. Les piles usagees retournees sont acceptees gratuitement. 



II y a risque d'explosion si la pile n'est pas installee correctement. Pour votre propre securite, n'essayez pas de 
recharger, disassembler ou bruler la pile usagee. Ne la remplacez que par une pile du meme type ou d'un type 



Remplacez la pile par une pile CR2032 de type piece, au manganese/lithium, disponible dans la plupart des magasins. 

1 Retirez le couvercle de I'ordinateur (reportez-vous a la section "Retrait du couvercle" page 47 ). 

2 Sur une table, placez I'ordinateur sur le cote, de telle sorte que la carte mere soit proche de la surface de la table. 

3 Retirez la pile usagee en la faisant glisser de dessous le crochet qui la maintient en place (notez la position de la croix 
dessinee sur la pile) . 

4 Placez la nouvelle pile dans son logement, en vous assurant que la pile est dans la meme position que la pile usagee 
(la croix doit etre face a la carte), et assurez-vous qu'elle est correctement mise en place. Verifiez que le crochet 
maintient la pile fermement en place. 

Apres avoir installe une pile de remplacement, vous pouvez installer d'autres accessoires si vous le souhaitez avant de 
replacer I'ordinateur en position verticale, de remettre le couvercle en place, et de reconnecter les cordons 
d'alimentation et les cables de telecommunication. Executez le programme Setup pour reconfigurer I'ordinateur. 




Lorsque vous retirez la pile, la memoire CMOS est effacee et revient a ses parametres par defaut. Reportez-vous a la 
section "Le BIOS dans votre ordinateur" page 28 pour plus d'informations sur la reconfiguration de votre systeme. 
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Principals commandes AT 



Principales commandes AT 



Cette section indique les commandes AT prises en charge par votre modem. Si vous envoyez nne commande AT non 
applicable, le modem renvoie un message d'erreur. Reportez-vous a la section "Messages de reponse du modem" page 83 . 

Le tableau ci-dessous fournit la liste des principales commandes AT 



Commande 


Description 


+++ 


Caracteres d'echappement utilises pour passer du mode Donnees au mode Commande tout en restant connecte au modem 
distant. 


ATA 


Reponse manuelle aux appels. Le modem ne repond pas au telephone. 


A/ 


Repete la derniere ligne de commande executee. 


AT 


Attention. Commence chaque ligne de commande, sauf a/. Teste le fonctionnement et la configuration de votre modem. Si les 
caracteres que vous tapez n'apparaissent pas a I'ecran, votre modem n'est pas configure correctement. 




Passe de 300 bps a 1 200 bps avec la norme BELL/ITU, ou n represente : 

0 - la norme ITU V.22, V.21 (valeur d'usine). 

1 - la norme Bell 212A et Bell 103. 
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Commande 


Description 


ATDn 


Indique au modem de passer en ligne et de composer (composition automatique). Les caracteres suivants sont autorises en 
tant que parametres dans la sequence de composition : 

0 a 9 - pour les numeros de telephone. 

p - pour la composition par impulsions. 

T - pour la composition multifrequence. 

w - indique au modem d'attendre le signal de ligne libre (destine aux echanges sur les lignes secondaires). 
S=n - compose le numero stocke dans le registre n ( n represente un chiffre entre 0 et 3). 
! - echange d'appels par flash. 

A - desactive la tonal ite d'appel (pendant la procedure de composition en cours). 

; H - termine la sequence de composition et fait passer le modem hors ligne apres composition pour permettre de mener 
une conversation vocale normale. Exemple : ATDT123456;H. 

, - introduit une pause au niveau du temps du registre (S8). 

@ - attend 5 secondes de silence. 

; - reste en mode Commande apres composition. 


ATE/7 


Controle la fonction d'echo, ou n est egal a 0 ou 1 : 

1 - active lecho des caracteres. Les commandes du modem apparaissent sur I'ecran quand elles sont saisies. 
0 - desactive la fonction d'echo. 


ATHrt 


Ou /7 est egal a Oou 1 : 

0 - impose le raccrochement du modem. 

1 - impose le decrochement du modem. 
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Commande 


Description 


ATln 


Renvoit des informations sur les codes produits du modem ; n est un chiffre compris entre 0 et 8. 

0 - Code produit a 4 chiffres. 

1 - Resulte d'un total de controle faible. 

3 - Type de produit. 

4 - Parametres actuels du modem. 

5 - Parametres de la memoire remanente (NVRAM). 

6 - Diagnostique de la liaison. 

7 - Configuration du produit. 

8 - Renvoi des numeros de telephone sur liste noire. 


Mln 


Controle le volume du haut-parleur, ou n est un chiffre compris entre 0 et 3 : 

0 - haut-parleur du modem desactive. 

1 - volume du haut-parleur faible. 

2 - volume du haut-parleur moyen. 

3 - volume du haut-parleur fort. 




Active/desactive le haut-parleur, ou n est un chiffre compris entre 0 et 3 : 

0 - haut-parleur desactive. 

1 - haut-parleur active jusqu'a detection de la porteuse. 

2 - haut-parleur toujours active. 

3 - haut-parleur active pendant I'etablissement de la liaison. 
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Commande 


Description 


ATOn 


Retour en ligne, ou n est egal a 0 ou 1 . 

0 - retour en ligne. 

1 - revient et reste en ligne. 


ATQn 


Controle les messages de reponse du modem, ou n est egal a 0 ou 1 : 

0 - active les messages de reponse (reglage usine). 

1 - desactive les messages de reponse. 


ATSr? 


Lit la valeur du registre S r. Exemple : ATSO? 


ATSr=n 


Fait passer la valeur du registre S de ra n. Exemple : ATS0=1 

SO = repond automatiquement aux appels a la sonnerie correspondant a cette valeur du registre : 
ATS0=1 - repond automatiquement aux appels, des la premiere sonnerie. 

ATS0=0 - desactive la reponse automatique ; pour repondre manuellement aux appels, utilisez la commande A. 


ATVn 


Selectionne le format des messages du modem (alphabetique ou alphanumerique), ou n est egal a 0 ou 1 : 

0 - envoie des reponses numeriques. 

1 - envoie des reponses sous forme de caracteres. 


ATXn 


Definit le code de resultat affiche. Valeur par defaut : X4. 


ATYn 


Selectionne la configuration par defaut de la fonction marche/reinitialisation, ou n est egal a 0 ou 1 : 

0 - Par defaut prof il 0 dans NVRAM. 

1 - Par defaut profil 1 dans NVRAM. 


MZn 


Reinitialise le modem et charge I'un des deux profils stockes. Le parametre n (0 ou 1 ) est utilise pour reinitialiser le modem 
dans le profil choisi. Toute commande suivant la commande AJZn est ignoree. 


AT\N5 


Fonctionne uniquement sur des liaisons MNP. 
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Commande 


Description 


AT&Cfl 


Selectionne la compression de donnees pour MNP ou V.42. n est un chiffre compris entre 0 et 3. Pour que la compression des 
donnees marche, le modem local et le modem distant doivent tous deux posseder des capacites de compression. Les 
parametres rtsont : 

0 - Compression non autorisee. 

1 - Activation/desactivation automatique. 

2 - Compression de donnees activee. 

3 - Compression MNP5 desactivee. 


AT&Dn 


Cette commande controle la fagon dont votre modem repond au signal DTR (terminal de donnees pret) de I'ordinateur : 

0 - Ignore le signal DTR. 

1 - Le modem interprete la transition DTR actif/inactif comme des caracteres d'echappement et passe en mode 
Commande, tout en maintenant la connexion de donnees. 

2 - Une transition actif/inactif fait raccrocher le modem et desactive la reponse automatique. 

3 - Une transition actif/inactif reinitialise le modem qui raccroche et desactive la reponse automatique. 


AT&F 


Le modem revient aux parametres par defaut regies en usine. 


AT&Krt 


Cette commande gere le controle de flux. 

0 - Controle de flux desactive. 

1 - Controle de flux RTS/CTS (materiel) active (valeur par defaut). 

2 - Controle de flux XON/XOFF (logiciel) active. 
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Messages de reponse du modem 

En reponse aux commandes de modem AT, le modem renvoie des informations d'etat sous la forme de messages de 
reponse. Ces informations apparaissent a l'ecran quand vous tapez une commande de modem suivie de Entree. Vous 
pouvez donner des instructions au modem pour renvoyer des reponses sous forme de mots anglais (avec la commande 
vi) ou sous forme de valeurs numeriques (avec la commande vo) . 

Les reponses les plus courantes sont decrites dans le tableau ci-dessous (leurs equivalents numeriques sont entre 
parentheses). 



Message 


Description 


(00) OK 


La commande a ete executee avec succes. 


(01 (CONNECT 


Pourxo: le modem a execute une connexion de donnees. 


(02) RING 


Le modem regoit un appel entrant. 


(03) NO CARRIER 


Le signal de porteuse distante n'est pas detecte. 


(04) ERROR 


Vous avez tape une ligne de commande incorrecte ou trop longue. 


(05) CONNECT 1200 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse de ligne, qui est de 1 200 bps ; ou le modem est configure pour 
indiquer la vitesse DTE, qui est de 1 200 bps. 


(06) NO DIAL TONE 


Le modem ne peut pas composer le numero specif ie car il n'y a pas de tonalite (cette reponse est activee lorsq ue le 
modificateur x2, x4, ou w est actif). 


(07) BUSY 


Le modem n'a pas detecte de signal occupe (cette reponse est activee lorsque x3 ou x4 est actif). 


(08) NO ANSWER 


Le modem n'a pas detecte de silence en composant une ligne de commande contenant le modificateur @ dans le 
temps specifie par le registre S7. 



83 



4 Commandes AT 

Messages de reponse du modem 



Message 


Description 


(09) CONNECT 0600 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse de ligne, qui est de 600 bps ; ou pour indiquer la vitesse DTE, qui est 
de 600 bps (cette reponse est desactivee lorsque xo est actif). 


(10) CONNECT 2400 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse de ligne, qui est de 2 400 bps ; ou pour indiquer la vitesse DTE, qui est 
de 2 400 bps (cette reponse est desactivee lorsque xo est actif). 


(11 (CONNECT 4800 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 4 800 bps. 1 


(12) CONNECT 9600 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 9 600 bps. 1 


(13) CONNECT 7200 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 7 200 bps. 1 


(14) CONNECT 12,000 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 12 000 bps . 1 


(15) CONNECT 14,400 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 14 400 bps . 1 


(16) CONNECT 19,200 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 19 200 bps. 1 


(17) CONNECT 38,400 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 38 400 bps. 1 


(18) CONNECT 57,600 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 57 600 bps. 1 


(19) CONNECT 
115,200 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 1 1 5 200 bps. 


inn\ PHMMrPT 

(22) CONNECT 
75TX/1200RX 


La porteuse transmet a 75 bps, regoit a 1 200 bps. 


(23) CONNECT 
1200TX/75RX 


La porteuse transmet a 1 200 bps, regoit a 75 bps. 


(24) DELAYED 


Pour x4, un appel n'a pas ete connecte et le numero est considere comme "retarde" du fait de la reglementation locale sur 
les listes rouges. 


(32) BLACKLISTED 


Le modem a compose un numero de telephone qui est sur la liste rouge et la connexion a echoue. 


(33) FAX 


La connexion fax/modem est etablie en mode telecopie. 
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Message 


Description 


(35) DATA 


La connexion du modem de donnees est etablie en mode telecopie. 


(40) CARRIER 300 


Porteuse V.21 ou Bell 103 detectee a 300 bps. 2 


(44) CARRIER 1200/75 


Porteuse — transmet a 1 200 bps, regoit a 75 bps. 2 


(45) CARRIER 75/1200 


Porteuse V.22 ou Bell 212 detectee a 1 200 bps 2 


(46) CARRIER 1200 


Porteuse V.22 ou Bell 212 detectee a 1 200 bps 2 


(47) CARRIER 2400 


Porteuse V.22bis detectee a 2 400 bps 2 


(48) CARRIER 4800 


Porteuse V.32bis ou V.32 detectee a 4 800 bps. 2 


(49) CARRIER 7200 


Porteuse V.32bis detectee a 7 200 bps. 2 


(50) CARRIER 9600 


Porteuse V.32bis ou V.32 detectee a 9 600 bps. 2 


(51 (CARRIER 12,000 


Porteuse V.32bis detectee a 12 000 bps. 2 


(52) CARRIER 14,400 


Porteuse V.32bis detectee a 14 400 bps. 2 


(53) CARRIER 16,800 


Porteuse V.34 detectee a 16 800 bps. 2 


(54) CARRIER 19,200 


Porteuse V.34 detectee a 19 200 bps. 2 


(55) CARRIER 21,600 


Porteuse V.34 detectee a 21 600 bps. 2 


(56) CARRIER 24,000 


Porteuse V.34 detectee a 24 000 bps. 2 


(57) CARRIER 26,400 


Porteuse V.34 detectee a 26 400 bps. 2 


(58) CARRIER 28,800 


Porteuse V.34 detectee a 28 800 bps. 2 


(78) CARRIER 31,200 


Porteuse V.34bis detectee a 31 200 bps. 2 


(79) CARRIER 33,600 


Porteuse V.34bis detectee a 33 600 bps. 2 


(59) CONNECT 16,800 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 16 800 bps. 2 
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Message 


Description 


(61 (CONNECT 21,600 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 21 600 bps. 2 


(62) CONNECT 24,000 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 24 000 bps. 2 


(63) CONNECT 26,400 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 26 400 bps. 2 


(64) CONNECT 28,800 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 28 800 bps. 2 


(84) CONNECT 33,600 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 33 600 bps. 2 


(91 (CONNECT 31,200 


Le modem est configure pour indiquer la vitesse DTE, qui est de 31 200 bps. 2 


(66) COMPRESSION 
CLASS 5 


Compression MNP 5 negociee. 


(67) COMPRESSION 
V.42bis 


n 

Compression V.42bis negociee 


(69) COMPRESSION 
NONE 


Aucune compression negociee 


(70) PROTOCOL NONE 


Rapport de protocole active a I'aide de x4 et du registre S95, et le modem a realise une connexion de donnees sans 
correction d'erreur. 2 


(77) PROTOCOL LAPM 


Le modem a effectue une connexion de donnees en utilisant la correction d'erreur V.42 LAPM. 2 


(80) PROTOCOL: ALT 


Le modem a execute une connexion MNP 


(81) PROTOCOL: ALT- 
CELLULAR 


Le modem a execute une connexion MNP 10. 2 



1 . La reponse est activee par la commande \vi et ignoree lorsque la commande wi est active. 

2. Ces reponses relatives a des negociations en cours sont envoyees lorsque la commande wi est active. 
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Adresse d'E-S Adresse d'entree- 
sortie. Adresse definissant le canal 
utilise entre le processeur principal et 
un peripherique. 

AGP (Accelerated Graphics Port). 
Port graphique accelere. Standard 
pour l'architecture du bus de 
l'ordinateur. 

BIOS (Basic Input/Output System). 
Code interne a l'ordinateur qui 
controle les donnees d'entree et de 
sortie. 

Bus Connexion electrique vehiculant 
des informations. 

Cache Bloc de memoire utilise pour 
stocker temporairement des donnees. 

Canal DMA Canal direct 
memoire. Augmente la vitesse 
d'entree-sortie vers la memoire 
systeme (ou en provenance de celle- 
ci) en evitant le traitement de l'UC. 
Toutefois, le systeme limite le nombre 
de cartes qui peuvent utiliser des 
canaux DMA. 



Carte mere La grande carte a circuit 
imprime qui contient les principaux 
composants de l'ordinateur et a laquelle 
les accessoires sont connectes. 

Cavalier Petite piece conductrice 
d'electricite permettant de relier un ou 
plusieurs points d'une carte. Utilise 
habituellement pour selectionner une 
option de configuration. 

CD-ROM (Compact Disc-Read Only 
Memory) . Peripherique de stockage 
utilisant la technologie "compact-disc". 
Un CD-ROM est accessible en lecture 
mais pas en ecriture, d'oii la 
denomination "read-only" (lecture 
seule). 

CMOS (Complementary Metal-Oxide 
Semiconductor) . Partie specifique de la 
memoire de l'ordinateur qui est 
conservee meme lorsque l'ordinateur 
est hors tension. La memoire CMOS 
stocke des informations qu'il est 
necessaire de preserver, comme la 
configuration de l'ordinateur. 



Controleur Augmente la vitesse 
d'entree-sortie vers la memoire 
systeme (ou en provenance de celle-ci) 
en evitant le traitement de l'UC. 

Controleur video Carte d'extension 
ou puce dont la fonction est de 
convertir les signaux dans l'ordinateur 
en signaux utilisables par l'ecran. 

DAT (Digital Audio Tape). Cassette 
audio numerique. 

DIMM (Dual In-Line Memory 
Module) . Module de memoire a double 
rangees de connexion (Chemin des 
donnees de 64 ou 72 bits). 

Disque dur Unite de stockage pour 
ordinateur permettant la lecture et 
l'ecriture. C'est l'une des unites de 
memoire de masse. 

DMA (Direct Memory Access). Acces 
direct memoire. Un canal DMA permet 
a certains types de transferts de 
donnees entre la RAM et un 
peripherique d'eviter le 
microprocesseur. 
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DRAM (Dynamic Random Access 
Memory). Memoire RAM dynamique. 

ECC (Error Correcting Code). Code 
correcteur d'erreur qui peut detecter 
et corriger des erreurs dans les 
modules memoire. 

EDO (Extended Data Output). 
Systeme de memoire utilise avec une 
structure de bus PCI qui permet une 
utilisation plus rapide de la memoire 
DRAM et qui permet egalement 
d'utiliser des parties de la memoire 
centrale en tant que cache rapide. 

EPA Agence de protection de 
l'environnement. Definit des normes 
comme Energy Star. 

FDD (Floppy Disk Drive) . Lecteur de 
disquette. 

Fichiers son Fichiers contenant des 
donnees sonores. Ces fichiers sont en 
general enregistres dans l'un des deux 
formats avec l'extension .WAV, .MID. 



Fichiers WAV Format de fichier 
Microsoft pour enregistrer des donnees 
audionumeriques. 

Gestionnaire de peripherique 

Logiciel permettant a l'ordinateur de 
travailler avec un peripherique 
specif ique, tel qu'une imprimante. 

IDE (Integrated Device Electronics) . 
Protocole de communication entre un 
ordinateur et une unite de disque. 

IRQ (Interrupt Request). Demande 
d'interruption. Signal qui, lorsqu'il est 
recu par le processeur, arrete le 
processus en cours et permet 
d'effectuer une autre tache. 

ISA (Industry Standard 
Architecture) . Norme d'architecture de 
bus d'ordinateur. 

K Kilo informatique. Le K majuscule 
est utilise pour indique le nombre 1024 
qui correspond a deux a la puissance 
dix (2 10 ). II s'agit de l'unite qui est 
incluse dans des termes tels que kilo- 
octet. 



Memoire de masse Toute unite 
utilisee pour stocker une grande 
quantite de donnees externes dans la 
memoire interne utilisee par le 
processeur. Fait normalement 
reference aux unites de disque dur et 
aux unites de sauvegarde sur bande. 

Memoire video Memoire qui active 
ou accelere le trace de l'ecran ou etend 
les choix de resolutions et de couleurs. 

MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface/Interface d'instrument de 
musique numerique) . Norme 
materielle/logicielle internationale qui 
specifie le cable et l'interface materielle 
permettant a plusieurs peripheriques, 
instruments et ordinateurs d'echanger 
des codes et des evenements musicaux. 

MPEG (Motion Picture Expert 
Group). Standard pour la compression 
de sequence video. Vous pouvez 
visualiser des fichiers MPEG a partir du 
Web ou d'un CD-ROM video. 
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Mo Mega-octet. Une somme de 
memoire informatique egale a deux a la 
puissance vingt (2 20 ) = 1 148 576 octets 
= 1 024 kilo-octets. Un mega-octet peut 
stocker plus d'un million de caracteres. 

Modules memoire Cartes miniatures 
contenant des puces memoire. 
Permettent d'augmenter la quantite de 
memoire disponible dans l'ordinateur. 

NVRAM (Non-Volatile Random 
Access Memory/Memoire vive 
remanente) . Memoire conservant son 
contenu pendant la mise hors tension. 

Parametre Modificateur numerique 
requis par certaines commandes. 

Parite Methode de controle de 
l'exactitude des donnees transmises 
consistant a compter le nombre de bits 
"1" recus. 

PC (Personal Computer). Ordinateur 
personnel. Ordinateur concu pour 
n'etre utilise que par une seule 
personne dans un environnement de 
bureau ou au domicile. 



PCI (Peripheral Component 
Interconnect) . Norme d'architecture de 
bus pour ordinateur. 

Plug and Play Norme industrielle 
concernant la configuration dynamique 
des ressources systeme de l'ordinateur 
et de ses accessoires. 

Port parallele Canal d'entree-sortie 
destine a connecter des peripheriques a 
l'ordinateur. Les ports paralleles 
permettent de connecter des 
imprimantes et d'autres dispositifs a 
interface parallele. 

Port serie Canal d'entree-sortie 
destine a connecter des peripheriques a 
l'ordinateur. Les ports serie permettent 
de connecter une souris, un modem ou 
une imprimante. 

Processeur Composant de 
l'ordinateur qui calcule. La puissance 
du processeur determine en partie la 
vitesse a laquelle fonctionne 
l'ordinateur. 



Programme Setup Utilise pour 
parametrer la configuration de 
l'ordinateur, par exemple pour 
connaitre la quantite de memoire 
installee, la date et l'heure, preciser le 
controleur de disque utilise, etc. Le 
programme Setup est stocke en ROM 
sur la carte systeme. 

RAM (Random Access Memory) . 
Memoire aleatoire. Memoire 

servant a conserver temporairement 
programmes et donnees. 

Reinitialiser Recharger les 
caracteristiques de fonctionnement. 
Lorsque vous reinitialisez votre 
modem, il lit ses caracteristiques de 
fonctionnement dans la memoire RAM 
remanente ou elles sont stockees. 

Resolution Qualite des details 
affiches ou imprimes. La resolution de 
l'ecran se mesure en "pixels 
horizontaux" par "pixels verticaux" par 
"nombre de couleurs". Pour une 
imprimante, elle se mesure en ppp 
(points par pouce). 
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ROM (Read-only Memory) . Memoire 
morte. Memoire de l'ordinateur 
utilisee pour stocker le systeme 
d'exploitation de maniere 
permanente. Les memoires ROM 
peuvent contenir des programmes et 
des donnees. 

SCSI (Small Computer System 
Interface) . Bus de donnees ultra 
rapide utilise pour connecter des 
disques durs, lecteurs de bandes, et 
d'autres accessoires a l'ordinateur. 

SDRAM (Synchronous Dynamic 
Random- Access Memory). Memoire 
RAM dynamique synchrone. 

SRAM (Static Random- Access 
Memory). Memoire RAM statique. 

Site WEB Ordinateur qui rend les 
informations disponibles sur le World 
Wide Web. 

Test materiel a la mise sous 
tension Ensemble de tests executes 
par l'ordinateur a la mise sous tension. 



UC Unite centrale. L'UC est toujours 
composee d'une seule puce : le 
microprocesseur. La vitesse de l'UC 
depend de la frequence de base. 
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A 

Advanced, menu 

programme Setup HP, 29 
amplificateur externe, connexion, 16 
AUX In, connecteur (MPEG), 18 

B 

BIOS 

codes sonores, 37 
Boot, menu 
amorcage en cours, 31 
programme Setup HP, 29 

C 

cables 

disque dur, 65 

lecteur de disquette, 65 
caracteristiques du systeme 

consommation d'energie, 19 
carte d'extension 

Plug and Play, 59,61 

retrait, 63 
carte d'extension AGP, 13 
carte mere, options 

connecteurs du panneau arriere, 13 
carte son 

connecteurs internes, 15 
cassette, connexion du lecteur, 16 
cavaliers 

selection de la frequence, 12 



cavaliers de configuration de la carte 

mere, 14,56 
CD-ROM, lecteur 

connecteur du cable audio, 18 
Centre HP Brio 

clavier etendu, 22 
changement de la pile, 75 
clavier etendu 

creation de raccourcis, 24, 25 

raccourcis, 22 

telephone, 23 

touche d'alimentation, 22 

touche d'informations, 22 

touche de menu, 22 

touche de messages et DEL, 22 

touche de sourdine et de controle du 
volume, 22 

touche du centre HP Brio, 22 

touche du navigateur WEB, 22 
codes sonores 

liste des erreurs de terminal, 37 
commandes AT 

liste, 78 

configuration de la carte mere 

cavaliers, 56 
connecteur de l'unite de disquette, 12 
connecteur du bloc d'alimentation, 12 
connecteur du chassis du 

ventilateur, 12 
connecteur IDE, 12 



connecteurs, peripherique de 

stockage, 65 
connexion de peripheriques 

connecteur de carte interne, 18 
couvercle 

mise en place, 48 

retrait, 47 

D 

DAT, connexion du lecteur, 16 
E 

ecran de veille 

clavier etendu, 22 
elements de la carte mere 

controleur IDE, 13 

memoire centrale, 13 

F 

fonctions cle 
utilisation du programme Setup 
HP, 30 

H 

haut-parleurs 
connexion, 16 
prise, 17 
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i 

installation, 64 
carte d'extension, 60 
lecteur de bande, 71 
lecteur de CD-ROM, 71 
lecteur IDE, 71 
lecteur Zip, 71 
memo-ire centrale, 50 
mise a niveau d'un processeur, 53 
peripherique de stockage, 64 
unite de disque dur, 65 

J 

JP4, tension de l'UC, 14 

JP5, configuration du processeur, 14 

L 

lecteur de bande, installation, 71 
lecteur de CD-ROM 

installation, 71 
lecteur de disquette, 64 
lecteur de disquette, installation, 71 
lecteur IDE, installation, 71 
lecteur Zip, installation, 71 
LINE IN, prise, 16 
LINE OUT, prise, 16 
logement de carte d'extension ISA, 12 
logements de carte d'extension, 14 



M 

Main, menu 

programme Setup HP, 29 
manette de jeu 

connexion, 17 
memoire centrale 

installation, 50 

retrait, 53 
menu 

clavier etendu, 22 
messages 

en reponse aux commandes AT, 
messages d'erreur 

codes sonores, 37 
messages et DEL 

touche, 22 
microphone, connexion, 16 
microphone, prise, 16 
MIDI 

definition, 88 
MIDI, instrument 

connexion, 17 
minidisque, connexion du lecteur, 
mise a niveau 

du BIOS, 46 
mise en place 

couvercle, 48 
module de memoire 

retrait, 53 



module et prises de la memoire 

centrale, 12 
MPEG, connexion, 18 

P 

panneau arriere 
connecteurs, 13 

connexion de peripheriques audio, 16 
peripherique de stockage 

connecteurs, 65 

installation, 71 
peripheriques audio, connexion 

prise Haut-parleurs, 17 

prise Line In, 16 

prise Line Out, 16 

prise Microphone, 16 

prise MIDI/GAME, 17 
pile, changement, 75 
platine d'enregistrement, 

connexion, 16 
Plug and Play, carte, 59, 61 
Power, menu 

programme Setup HP, 29 
prise Microphone, 16 
problemes materiels, remplacement de 

la pile, 75 
processeur et prise, 12 
processeur, mise a niveau, 53 
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R 

raccourcis, touches 

configuration, 24, 25 
remplacement 

pile, 75 

retour du systeme a un etat normal 

en cas d'echec du systeme 
d'amorcage, 39 

en cas d'echec du systeme de 
demarrage, 41 

si le CMOS doit etre efface, 41 
retrait 

carte d'extension, 63 

couvercle, 47 

module de memoire, 53 

S 

Security, menu 

programme Setup HP, 29 
Setup HP, programme 

echec de l'initialisation, 30 

explication, 29 

menu Advanced, 29 

menu Boot, 29,31 

menu Exit, 29, 32 

menu Main, 29 

menu Power, 29, 35 

menu Security, 29, 33 

peripherique d'amorcage, 31 
syntoniseur TV, connexion, 18 



T 

test materiel a la raise sous tension, 37 
tableau des codes sonores, 37 

touche d'alimentation 
clavier etendu, 22 

touche de mise en sourdine, 22 

U 

unite de disque dur 
installation, 65 

V 

volume, touches, 22 
W 

WEB, touche du navigateur, 22 



93 



Index 



94 



EWLETT" 
PACKARD 



